














DREES HYBRID

Vertrau LICHT

HYBRID 330
Leistung & Farbtemperatur einstellbar
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Vertrau LICHT

Produktmerkmale

- Superflach — nur 18,5mm

- Eingebautes, platzsparendes Netzteil

- Als Haupt- oder Dekorationsbeleuchtung geeigenet
- Verschiedene Installationsmaoglichkeiten

- Farbige Wechselrahmen

- Passend fur Ausschnitte von 68-205mm

Spezifikationen

- Spannung: AC220-240V 50"60Hz

- Betriebstemperatur: -25-40°C

- Lebensdauer: L90 >30.000h

- Verfligbare Farbe: 2700K, 3000K, 4000K
- Auswahl der Form: rund

- Farbwiedergabe: Ra>80

- Energie-Effizienz: 85-95Lm/W

- Schutzart: IP20

Abmessungen
@220mm [ ]
v
—18,5mm
Vorderansicht Seitenansicht Rickansicht
Eingangs- Nenn- Abstrahl-  CRI  dimmbar via Farb- Lichtstrom Gehéausefarbe/ EEK Artikelnummer
spannung leistung  winkel temperatur Oberflache
230Vac 18,0W no° >80 TRIAC 2700K 14001m weif E 552-701-2700
G
3000K 15001m weil E 552-701-3000
G
3500K 16001m weil
G

E 552-701-4000
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DREES HYBRID 330

Vertrau LICHT

Produktmerkmale Spezifikationen

- Superflach — nur 25mm - Spannung: AC220-240V 50"60Hz

- Eingebautes, platzsparendes Netztell - Betriebstemperatur: -25-40°C

- Als Haupt- oder Dekorationsbeleuchtung geeigenet - Lebensdauer: L90 >36.000h

- Verschiedene Installationsmoglichkeiten - Verfugbare Farbe: 3000K, 4000K, 5700K
- Farbige Wechselrahmen - Auswahl der Form: rund

- Passend fur Ausschnitte von 65-310mm - Farbwiedergabe: Ra>80

- Energie-Effizienz: 85-95Lm/W
- Schutzart: IP20

Abmessungen
@330mm [ ]
v
H 25mm
Vorderansicht Seitenansicht Rickansicht
Eingangs- Nenn- Abstrahl-  CRI  dimmbar Besonderheiten Farb- Lichtstrom Gehédusefarbe/ EEK Artikelnummer
spannung leistung  winkel via temperatur Oberflache
230Vac 28,0W no° >80 TRIAC Farbtemperatur  3000K 26501m weil E 552-706-3057
einstellbar 4000K G
5700K
150W  10° >80 - Farbtemperatur  3000K 14001m weil A E 552-707-3057
22,0W und Leistung 4000K 2100Im G
28,0W einstellbar, 5700K 26501m

PIR-Bewegungs-
melder (30sec,,
180sec., AUS;
Dammerungs-
schalter
EIN/AUS)



