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Die Lösung
Die Installation von Konstantspannungs-LED-Leuchten ist deut-

lich kosteneffizienter. Die vorhandene Verkabelung kann  weiter-

verwendet werden.  Mehrere Brennstellen können von einem 

Netzteil versorgt werden, was besonders bei DALI-gesteuerten 

Beleuchtungsanlagen wirtschaftlich ist.  Die Möglichkeit, meh-

rere Brennstellen mit einem Netzteil zu betreiben, macht dieses 

Sie möchten Ihre veralteten, ineffizienten Niedervolt-Halogenleuchten austauschen?

Nutzen Sie Ihre vorhandene Infrastruktur

Die Herausforderung
In vielen Hotels, Gastronomiebetrieben und privaten Haushal-

ten sind nach wie vor ineffiziente Niedervolt-Halogenleuchten 

installiert. Es ist sinnvoll, diese gegen moderne LED-Beleuch-

tung auszutauschen. Allerdings ist zu beachten, dass bei der 

Verwendung von Konstantstrom-LEDs eine umfassende Neu-

verkabelung erforderlich ist, da jedes Leuchtmittel ein eigenes 

Netzteil benötigt. Dies kann besonders kostenintensiv sein, 

insbesondere wenn es um den Einsatz von DALI-Netzgeräten 

geht. Wenn es nicht notwendig oder gewollt ist, jede einzel-

ne Brennstelle separat anzusteuern, kann dieser Aufwand  

vermieden werden.

ATUM 24

System auch bei Neuanlagen äußerst attraktiv. Profitieren Sie 

also von der vorhandenen Infrastruktur und ersetzen Sie lediglich 

die MR16-Halogenleuchtmittel und Fassungen durch unseren 

LED-Einsatz ATUM 24 und tauschen Sie die alten Halogentrans-

formatoren gegen passende  Netzgeräte aus. Die vorhandenen 

Deckeneinbauleuchten können oft weiterhin genutzt werden.  

Fazit: Mit geringem Installationsaufwand tauschen Sie die 

ineffizienten Halogenleuchten  gegen deutlich  effizientere 

LED-Leuchten aus, welche zudem auch eine längere Lebens-

dauer bieten.
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Daten & Fakten

ATUM 24 und Zubehör

ATUM 24

Der ATUM 24 hat einen Durchmesser von 50 mm (MR16) 
und ist mit einem 38°-Reflektor ausgestattet. Die  
Eingangsspannung beträgt 24 Vdc, die Nennleistung 6,2 W 
und die Zuleitungslänge 200 mm.

Anzahl 
LEDs

 
CRI

Farb- 
temperatur

 
Lichtstrom

 
EEK

Artikel- 
nummer

1 >90 2.700 K 580 lm F 575-520-2701

3.000 K 610 lm F 575-520-3001

LED-Einsatz ATUM 24

Dimmbarkeit max. Anzahl Module Artikel- 
nummer

ON/OFF – nicht dimmbar 4 552-612-50

6 552-614-50

phasendimmbar 5 – 8 552-616-50

4 552-624-50

2 – 8 552-628-50

6 – 16 552-629-50

DALI 35 552-411-00 *

7 552-661-50

12 552-662-50

CASAMBI 18 559-979-00 *

Netzgeräte

Abstrahl- 
winkel

Artikel- 
nummer

15° 538-029-15

25° 538-029-25

60° 538-029-60

Wechselreflektoren

Besonderheiten: Dimmbar via Phase oder PWM (u. a. DALI, 
COLOUR ZONE und CASAMBI)

* Zum Betrieb dieses Gerätes wird ein zusätzliches Netzteil benötigt. 
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ATUM 24 – was Sie wissen müssen
Ihr Überblick:

Artikelbeschreibung: Der LED-Einsatz ATUM 24 bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, sowohl für Neuinstallationen als auch 

als Ersatz für Halogenbeleuchtungssysteme. Da der ATUM 24 mit 24 Vdc betrieben wird, können vorhandene Parallelverkabelungen 

weiter genutzt werden. Es ist lediglich erforderlich, den Halogentransformator durch ein passendes LED-Netzgerät und die MR16-

Kaltlichtspiegellampe mit ihrer Fassung durch den ATUM 24 zu ersetzen. Mehrere ATUM 24 LED-Einsätze können an ein Netz- oder 

Steuergerät (z. B. DALI) angeschlossen werden, was die Montagekosten reduziert und Zeit spart. 

Der mitgelieferte Reflektor bietet einen Abstrahlwinkel von 38°. Darüber hinaus bieten wir Wechselreflektoren mit einem Abstrahl-

winkel von 15°, 25° und 60° an. Der ATUM 24 hat eine Nennleistung von 6,2 W und einen Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Sie 

haben die Wahl zwischen zwei Varianten des ATUM 24: erstens mit einer Farbtemperatur von 2.700 K und einem Lichtstrom von 580 

lm und zweitens mit 3.000 K und 610 lm. Auf Anfrage sind auch Varianten mit anderen Farbtemperaturen erhältlich. Die Zuleitungs-

länge beträgt 200 mm.

Unsere Produktqualität wird durch unsere großzügige 5-Jahres-Garantie unterstrichen. Bestellen Sie noch heute Ihr kostenloses Muster.  

Auf den Punkt gebracht:
• Eingangsspannung 24 Vdc 
• Nennleistung 6,2 W
• Abstrahlwinkel 38°
• CRI > 90
• 2.700 K bei 580 lm oder
• 3.000 K bei 610 lm
• Energieeffizienzklasse F 

• Wechselreflektoren mit Abstrahlwinkeln von  
15°, 25° und 60° erhältlich

• Andere Farbtemperaturen auf Anfrage 
• Vorhandene Parallelverkabelung weiter nutzbar
• Mehrere LED-Module an ein Netzgerät anschließbar
• Zeitsparende, einfache Montage
• 5 Jahre Garantie 

ATUM 24

KOSTENLOSES MUSTER 
ERHALTEN
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