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Licht macht den Unterschied.

Wir bei DREES wissen seit 3 Generationen und 70 Jahren Expertise, dass Deine Projekte mehr sind 

als nur funktionale Räume.

Es sind Deine Visionen, die präzise umgesetzt werden wollen mit Technik, die zu-

verlässig, flexibel und durchdacht ist. Hier kommen wir ins Spiel und sorgen da-

für, dass aus Ideen funktionierende, langlebige und ästhetische Lösungen entstehen. 

 

Als Industriezulieferer mit langjähriger Erfahrung entwickeln und liefern wir Leuchten,  

Komponenten und Elektronikentwicklungen, die halten, was sie versprechen: robust konstru-

iert, clever durchdacht und mit smarten Systemen ausgestattet, die den Alltag erleichtern & 

neue Möglichkeiten eröffnen. Unsere Lösungen sind gemacht für anspruchsvolle Umgebun-

gen – von Industriehallen über Verkaufsflächen bis hin zu modernen Büro- und Arbeitswelten. 

 

Bei DREES bekommst Du nicht nur Standardprodukte, sondern eine leistungsstarke, maß-

geschneiderte Lichtlösungen und Entwicklungen, die Deine Projekte fördern & Deine Planung 

auf das nächste Level heben. Wir verstehen Licht als elementaren Bestandteil guter Architek-

tur – funktional, effizient und ästhetisch zugleich. Wir liefern nicht nur Produkte, sondern In-

spiration. Und dazu das technische Know-how, auf das Du Dich jederzeit verlassen kannst. 

 

Blättere los, entdecke Innovationen, Trends und Lösungen, die Deinen Alltag leichter machen. 

Willkommen bei DREES. Wo Licht Konzepte formt und Ideen Gestalt annehmen.

WIR MACHEN LICHT.

Maßgeschneiderte Lösungen für Deine individuellen Anforderungen 

WIR MACHEN ES MÖGLICH - EINFACH ANFRAGEN



LICHT, LÖSUNGEN, LEIDENSCHAFT.
Seit 1957 mehr als Standard.

Technik trifft Design International Denken

Individuell Fertigen Partnerschaftlich Handeln

Unsere Leuchten vereinen 

Funktion und Form – auf den Punkt. 

Technologie, die präzise arbeitet, 

und Gestaltung, die wirkt – beides 

ist für uns kein Widerspruch, 

sondern Anspruch.

Entwicklung, Logistik und Beratung 

mit Blick auf den globalen Markt. 

Wir denken Projekte international 

– flexibel, skalierbar und mit einem 

Netzwerk, das Qualität weltweit 

sicherstellt.

Maßgeschneiderte Lösungen für 

Projekte, OEM & Serienkunden.

Ob Einzelstück oder Serie: 

Wir passen Technik und Design 

exakt an Deine Anforderungen an.

Wir sind persönlich da – von der 

Idee bis zur Inbetriebnahme.

Direkte Kommunikation, ehrliche 

Beratung und ein Team, das 

mitdenkt – für Lösungen, die 

wirklich passen.
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6 Deckenaufbauleuchten



Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

7

DECKENAUFBAULEUCHTEN
Lichtlösungen für jede Decke

EINFÜHRUNG S. 8

HYBRID S. 10-11

DISC PLUS S. 12-13

SENSE UP + DOWN S. 14-15
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So einfach, wie praktisch.
„

Egal ob im Wohnzimmer, Flur, Bad oder Büro: Aufbauleuchten bieten Dir flexible 

Einsatzmöglichkeiten und schaffen genau die Beleuchtung, die Du brauchst – von 

gemütlich bis funktional. So setzt Du jeden Raum ins richtige Licht.

Vielseitig, effizient und immer passend

Aufbauleuchten sind die perfekte Lösung, wenn Du unkompliziert für stilvolles Licht 

sorgen willst. Besonders runde Deckenleuchten lassen sich überall montieren, sparen 

Energie und fügen sich mit ihrem Design harmonisch in jeden Raum ein.

EGAL OB AN DER DECKE ODER WAND

Deckenaufbauleuchten8

MEHR INFOS
ONLINE



9Deckenaufbauleuchten 5
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Deckenhalbein- / aufbauleuchte HYBRID

ZWEI LÖSUNGEN. EIN DESIGN.
Die HYBRID vereint Aufbau- und Halbeinbauleuchte in einem Produkt. Sie passt sich flexibel ihrer 
Umgebung an und überzeugt mit klarer, moderner Formensprache. Die flache Silhouette, die 
homogene Lichtfläche und die hochwertige Verarbeitung setzen optische und technische Maß-
stäbe.
 
Mit energieeffizienter Ausleuchtung und präziser Steuerung ist die HYBRID ein vielseitiges Licht-
werkzeug. Ob Büro, Flur, Verkaufsraum oder Wohnbereich – sie lässt sich mühelos montieren, 
variabel konfigurieren und nahtlos in jedes Konzept integrieren. 

Deckenaufbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

18  W 3000 K 
3500 K 
4000 K

1454 lm
1649 lm
1478 lm

F weiß 552-701-3040

230 Vac | ø 220mm | Höhe: 18mm | phasendimmbar

Integrierter Treiber | Bei Halbeinbau geeignet für verschiedene Deckenausschnitte | Eingangs-

spannung: 230 Vac | CRI>80 | 110° Abstrahlwinkel | u.A. mit Sensor | besonders einfache Montage

HYBRID · Aufbau- und Halbeinbauleuchte
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Passend für: Abmessungen  
(A|B|C in mm)

Farbe Artikelnummer

552-701-3040 170|220|18,5 schwarz 
silber

552-701-01 
552-701-02

552-706-3040 275|330|25 schwarz 
silber

552-706-01 
552-706-02

552-707-3040 275|330|25 schwarz 
silber

552-707-01 
552-707-02

Wechselrahmen 

Deckenaufbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

28 W 3000 K 
3500 K 
4000 K

2363 lm
2758 lm
2438 lm

F weiß 552-706-3040

230 Vac | ø 330mm | Höhe: 25mm | phasendimmbar

230 Vac | ø 330mm | Höhe: 25mm | Einstellbar 15W / 22W / 28W | PIR-Bewegungsmelder

HYBRID · Aufbau- und Halbeinbauleuchte

HYBRID · Zubehör

Nennleistung
(via DIP-Schalter)

Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

15 W 3000 K 
3500 K 
4000 K

1524 lm
1659 lm
1592 lm

F weiß 552-707-3040

22 W 3000 K 
3500 K 
4000 K

2091 lm
2333 lm
2174 lm

28  W 3000 K 
3500 K 
4000 K

2609 lm
2964 lm
2513 lm

Good to know: Feder auf Lochmaß einstellen oder für die Aufbauvariante entfernen.

HALBEINBAU Ø 65-205MM AUFBAU

for surface mounting
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Deckenaufbauleuchte DISC PLUS

REDUZIERT IM DESIGN, STARK IN DER PRÄSENZ
Die DISC PLUS steht für klare, kraftvolle Deckenbeleuchtung. Ihre kreisrunde Form und flächi-
ge Lichtverteilung sorgen für eine gleichmäßige, angenehm diffuse Ausleuchtung und verleihen 
Räumen Großzügigkeit.
 
Mit ihrer schlanken, zeitlosen Gestaltung fügt sie sich harmonisch in Büros, Wohnbereiche und 
öffentliche Räume ein – dezent, modern und wirkungsvoll.

Deckenaufbauleuchten

Deckenaufbauleuchte mit direktem und indirektem Licht sowie integriertem, phasendimmbarem 

Treiber und CCT-Einstellung | Eingangsspannung: 230 Vac | CRI>80 | 120° Abstrahlwinkel | weißes 

Gehäuse | besonders einfache Montage durch Bajonettarmatur

DISC PLUS · Deckenaufbauleuchte

Ø

H

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

30 W 3000 K 
4000 K 
6000 K

2600-2800 lm E weiß 552-711-3065

230 Vac | ø 330mm | Höhe: 41mm | phasendimmbar
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Darstellung Passend für ø Farbe Artikelnummer

330 mm blau
rot
amber

552-711-54 
552-711-55
552-711-58

440 mm blau
rot
amber

552-714-54 
552-714-55
552-714-58

550 mm blau
rot
amber

552-717-54 
552-717-55
552-717-58

Wechselbare Farbblende für indirektes Licht

Deckenaufbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K 
4000 K 
6000 K

3500-3800 lm E weiß 552-714-3065

230 Vac | ø 440mm | Höhe: 44mm | phasendimmbar

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

50 W 3000 K 
4000 K 
6000 K

4200-4800 lm E weiß 552-717-3065

230 Vac | ø 550mm | Höhe: 44mm | phasendimmbar

Darstellung Beschreibung Artikelnummer

Pendelabhängung für 330/440/550mm inkl. Baldachin 
Stahlseile (1500mm) | transparente Zuleitung (3400mm) 
Befestigungsmaterial

552-714-00

Pendelabhängung mit Baldachin

DISC PLUS · Deckenaufbauleuchte

DISC PLUS · Zubehör

VIDEO
ONLINE
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Deckenaufbauleuchte SENSE UP+DOWN

LICHT IN BEIDE RICHTUNGEN, WIRKUNG IN JEDE 
Die SENSE UP+DOWN verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Als Deckenaufbau-
leuchte in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005) liefert sie direkten und indirekten Lichtstrom 
für eine harmonische Raumwirkung.
 
Die einstellbare Farbtemperatur (3000 K / 4000 K) sorgt für flexible Lichtstimmungen, während 
das integrierte und notstromtaugliche DALI-Netzgerät volle Kontrolle bietet. Mit einem breiten 
Abstrahlwinkel von 120° wird der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet – auf Wunsch auch als Pendel-
version erhältlich.

Deckenaufbauleuchten

Deckenaufbauleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur und direktem/indirektem Lichtaustritt 

10% indirektes Licht, 90 % direktes Licht | Eingangsspannung: 220-240 Vac | CRI>90  

Abstrahlwinkel: 120° | integriertes DALI Netzgerät

SENSE UP+DOWN · Deckenaufbauleuchte

H

Ø

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K /4000 K
3000 K /4000 K

3929 lm / 4259 lm
3929 lm / 4259 lm

D / E
D / E

weiß 
schwarz

575-331-3042
575-331-3043

230 Vac | ø 400mm | Höhe: 86mm
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Passend für Länge Farbe Artikelnummer

575-331-3042
575-331-3043

800mm weiß 
schwarz

575-331-50 
575-331-51

575-332/333/334-3042
575-332/333/334-3043

5000mm weiß 
schwarz

575-334-50 
575-334-51

Pendelabhängung mit Baldachin

Deckenaufbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

60 W 3000 K /4000 K
3000 K /4000 K

5764 lm / 6638 lm
5764 lm / 6638 lm

D / E 
D / E

weiß 
schwarz

575-332-3042
575-332-3043

230 Vac | ø 600mm | Höhe: 86mm

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

75 W 3000 K /4000 K
3000 K /4000 K

6936 lm / 7896 lm
6936 lm / 7896 lm

D / E 
D / E

weiß 
schwarz

575-333-3042
575-333-3043

230 Vac | ø 800mm | Höhe: 86mm

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

100 W 3000 K /4000 K
3000 K /4000 K

9421 lm / 10550 lm
9421 lm / 10550 lm

D / E 
D / E

weiß 
schwarz

575-334-3042
575-334-3043

230 Vac | ø 1000mm | Höhe: 86mm

SENSE UP+DOWN · Deckenaufbauleuchte

SENSE UP+DOWN · Zubehör
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

17

RINGLEUCHTEN
Für grenzenlose Kreativität

EINFÜHRUNG S. 18-19

EPIC RING DOWN S. 20-21

EPIC RING UP+DOWN S. 22-23

EPIC RING INSIDE S. 24-25

EPIC RING OUTSIDE S. 26-27
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Elegant, modern – 
einfach beeindruckend.

„

Lasse Dich inspirieren von unserer Kollektion, die nicht nur technisch auf dem 

neuesten Stand ist, sondern auch in jedem Raum ein optisches Highlight setzt. 

 

RINGLEUCHTE EPIC für grenzenlose Kreativität

Mit unserer Ringleuchte EPIC bieten wir Dir mehr als nur Beleuchtung: Diese Ring-

leuchten stehen für zeitloses Design, Eleganz und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, 

die neue Maßstäbe in Deinem Projekt setzen. Ob in Konferenzräumen, imposanten 

Foyers oder stilvollen Gastronomiebereichen – Die Ringleuchte EPIC verleiht jedem 

Raum das gewisse Extra und schafft eine besondere, einladende Atmosphäre.

STIL, ATMOSPHÄRE & GESTALTUNG

Ringleuchten18
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MEHR INFOS
ONLINE

Maßgeschneiderte Lösungen für Deine individuellen Anforderungen 

INDIVIDUELLE RINGE, FARBEN, GRÖSSEN UND ANSTEUERUNGEN

RINGLEUCHTE EPIC

DOWN & UP+DOWN

RINGLEUCHTE EPIC

OUTSIDE

RINGLEUCHTE EPIC

INSIDE

Ringleuchten 19
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2658 lm 
2733 lm 
2885 lm

C weiß 606-010-2701 
606-010-3001 
606-010-4001

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2658 lm 
2733 lm 
2885 lm

C schwarz 606-010-2711 
606-010-3011 
606-010-4011

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2658 lm 
2733 lm 
2885 lm

C silber 606-010-2721 
606-010-3021 
606-010-4021

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 40x45mm

RINGLEUCHTE EPIC DOWN

ZEITLOSE ELEGANZ IN PERFEKTION
Die Pendelleuchte EPIC RING DOWN verbindet zeitlose Eleganz mit minimalistischem Design. 
Ihr sanftes, entblendetes Licht schafft eine harmonische Atmosphäre und setzt stilvolle Akzente.

Ob im Wohnbereich, über dem Esstisch oder im Büro – EPIC RING DOWN bringt Ruhe, Klarheit 
und Modernität in jeden Raum.

LED Ringleuchte mit einfacher Abstrahlcharakteristik nach unten | Eingangsspannung: 24-Vdc 

CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 4x3000mm Seil

EPIC RING DOWN · Ringleuchte

H

B

Ø
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4021 lm 
4136 lm 
4367 lm

C weiß 606-011-2701 
606-011-3001 
606-011-4001

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4021 lm 
4136 lm 
4367 lm

C schwarz 606-011-2711 
606-011-3011 
606-011-4011

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4021 lm 
4136 lm 
4367 lm

C silber 606-011-2721 
606-011-3021 
606-011-4021

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 40x45mm

Ringleuchten

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6751 lm 
6944 lm 
7329 lm

C weiß 606-013-2701 
606-013-3001 
606-013-4001

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6751 lm 
6944 lm 
7329 lm

C schwarz 606-013-2711 
606-013-3011 
606-013-4011

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6751 lm 
6944 lm 
7329 lm

C silber 606-013-2721 
606-013-3021 
606-013-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 40x45mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8977 lm 
9234 lm 
9747 lm

C weiß 606-014-2701 
606-014-3001 
606-014-4001

90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8977 lm 
9234 lm 
9747 lm

C schwarz 606-014-2711 
606-014-3011 
606-014-4011

90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8977 lm 
9234 lm 
9747 lm

C silber 606-014-2721 
606-014-3021 
606-014-4021

24 Vdc | ø 2000mm | (BxH) 40x45mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5386 lm 
5504 lm 
5848 lm

C weiß 606-012-2701 
606-012-3001 
606-012-4001

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5386 lm 
5504 lm 
5848 lm

C schwarz 606-012-2711 
606-012-3011 
606-012-4011

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5386 lm 
5504 lm 
5848 lm

C silber 606-012-2721 
606-012-3021 
606-012-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 40x45mm

EPIC RING DOWN · Ringleuchte

Darstellung Beschreibung Ansteuerung, Netzgerät Farbe Artikelnummer

Zentralbaldachin mit Befesti-
gungsamatur und mit 230 V 
Anschlussklemme, inkl. magne-
tischen Verschlussdeckel

DALI, 24 Vdc 100 W weiß 606-111-50

schwarz 606-111-51

silber 606-111-63

Zubehör • Baldachin inkl. Netzgeräte für 4-seilige EPIC RING DOWN | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder 

CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netz-

geräte und Deckenbefestigung bestellt werden.



22 Ringleuchten

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

2x27 W 2700 K
3000 K
4000 K

2203 lm (up) | 2658 lm (down) 
2265 lm (up) | 2733 lm (down) 
2391 lm (up) | 2885 lm (down)

C weiß 606-000-2701 
606-000-3001 
606-000-4001

2x27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2203 lm (up) | 2658 lm (down) 
2265 lm (up) | 2733 lm (down) 
2391 lm (up) | 2885 lm (down)

C schwarz 606-000-2711 
606-000-3011 
606-000-4011

2x27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2203 lm (up) | 2658 lm (down) 
2265 lm (up) | 2733 lm (down) 
2391 lm (up) | 2885 lm (down)

C silber 606-000-2721 
606-000-3021 
606-000-4021

2x24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 40x45mm

RINGLEUCHTE EPIC UP+DOWN

BELEUCHTUNG IN JEDER DIMENSION
Unsere LED-Ring-Pendelleuchte EPIC UP+DOWN verbindet elegantes Design mit funktionaler 
Lichttechnik. Das klare, minimalistische Erscheinungsbild fügt sich in jede Umgebung ein, wäh-
rend die direkte und indirekte Lichtverteilung für eine ausgewogene Ausleuchtung sorgt.

Ob über dem Esstisch, im Wohnbereich oder im Büro – die Leuchte schafft ein harmonisches, 
ruhiges Ambiente.

LED Ringleuchte mit doppelter Abstrahlcharakteristik nach oben und unten | Indirekt 45%, direkt 

55% | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | 

Pendelmontage | inkl. 4x3000mm Seil

EPIC RING UP+DOWN · Ringleuchte

H

B

Ø
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

2x40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3334 lm (up) | 4021 lm (down) 
3429 lm (up) | 4136 lm (down) 
3619 lm (up) | 4367 lm (down)

C weiß 606-001-2701 
606-001-3001 
606-001-4001

2x40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3334 lm (up) | 4021 lm (down) 
3429 lm (up) | 4136 lm (down) 
3619 lm (up) | 4367 lm (down)

C schwarz 606-001-2711 
606-001-3011 
606-001-4011

2x40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3334 lm (up) | 4021 lm (down) 
3429 lm (up) | 4136 lm (down) 
3619 lm (up) | 4367 lm (down)

C silber 606-001-2721 
606-001-3021 
606-001-4021

2x24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 40x45mm

Ringleuchten

2x24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 40x45mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

2x54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4465 lm (up) | 5386 lm (down) 
4621 lm (up) | 5504 lm (down) 
4824 lm (up) | 5848 lm (down)

C weiß 606-002-2701 
606-002-3001 
606-002-4001

2x54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4465 lm (up) | 5386 lm (down) 
4621 lm (up) | 5504 lm (down) 
4824 lm (up) | 5848 lm (down)

C schwarz 606-002-2711 
606-002-3011 
606-002-4011

2x54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4465 lm (up) | 5386 lm (down) 
4621 lm (up) | 5504 lm (down) 
4824 lm (up) | 5848 lm (down)

C silber 606-002-2721 
606-002-3021 
606-002-4021

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

2x68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5596 lm (up) | 6751 lm (down) 
5756 lm (up) | 6944 lm (down) 
6075 lm (up) | 7329 lm (down)

C weiß 606-003-2701 
606-003-3001 
606-003-4001

2x68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5596 lm (up) | 6751 lm (down) 
5756 lm (up) | 6944 lm (down) 
6075 lm (up) | 7329 lm (down)

C schwarz 606-003-2711 
606-003-3011 
606-003-4011

2x68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5596 lm (up) | 6751 lm (down) 
5756 lm (up) | 6944 lm (down) 
6075 lm (up) | 7329 lm (down)

C silber 606-003-2721 
606-003-3021 
606-003-4021

2x24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 40x45mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

2x90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

7442 lm (up) | 8977 lm (down) 
7655 lm (up) | 9234 lm (down) 
8080 lm (up) | 9747 lm (down)

C weiß 606-004-2701 
606-004-3001 
606-004-4001

2x90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

7442 lm (up) | 8977 lm (down) 
7655 lm (up) | 9234 lm (down) 
8080 lm (up) | 9747 lm (down)

C schwarz 606-004-2711 
606-004-3011 
606-004-4011

2x90 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

7442 lm (up) | 8977 lm (down) 
7655 lm (up) | 9234 lm (down) 
8080 lm (up) | 9747 lm (down)

C silber 606-004-2721 
606-004-3021 
606-004-4021

2x24 Vdc | ø 2000mm | (BxH) 40x45mm

EPIC RING UP+DOWN · Ringleuchte

Darstellung Beschreibung Ansteuerung, Netzgerät Farbe Artikelnummer

Zentralbaldachin mit Befesti-
gungsamatur und mit 230 V 
Anschlussklemme, inkl. magne-
tischen Verschlussdeckel

DALI, 2x 24 Vdc 100 W weiß 606-101-50

schwarz 606-101-51

silber 606-101-63

Zubehör • Baldachin inkl. Netzgeräte für 4-seilige EPIC RING UP+DOWN | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder 

CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netz-

geräte und Deckenbefestigung bestellt werden.
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2666 lm 
2775 lm 
2991 lm

C weiß 606-020-2701 
606-020-3001 
606-020-4001

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2666 lm 
2775 lm 
2991 lm

C schwarz 606-020-2711 
606-020-3011 
606-020-4011

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

2666 lm 
2775 lm 
2991 lm

C silber 606-020-2721 
606-020-3021 
606-020-4021

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 19x35mm

RINGLEUCHTE EPIC INSIDE

MODERNE BELEUCHTUNG OHNE BLENDUNG
Nach innen strahlende Ringleuchten bieten eine gleichmäßige und harmonische Beleuchtung. 
Das Licht wird sanft im Raum verteilt, schont die Augen und schafft eine angenehme Atmo-
sphäre – ideal für Gastronomie und entspannte Wohlfühlbereiche.
 
Durch die nach innengerichtete Lichtlenkung entstehen keine harten Schatten, wodurch der 
Raum homogen erstrahlt. Gleichzeitig sorgt die diffuse Lichtverteilung für ein stimmungsvolles 
Ambiente, welches zum Verweilen einlädt.

Ringleuchten

LED Ringleuchte mit Lichtaustritt nach innen | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, 

satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 3x3000mm Seil

EPIC RING INSIDE · Ringleuchte

H

B

Ø
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4035 lm 
4200 lm 
4527 lm

C weiß 606-021-2701 
606-021-3001 
606-021-4001

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4035 lm 
4200 lm 
4527 lm

C schwarz 606-021-2711 
606-021-3011 
606-021-4011

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4035 lm 
4200 lm 
4527 lm

C silber 606-021-2721 
606-021-3021 
606-021-4021

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 19x35mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5403 lm 
5625 lm 
6063 lm

C weiß 606-022-2701 
606-022-3001 
606-022-4001

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5403 lm 
5625 lm 
6063 lm

C schwarz 606-022-2711 
606-022-3011 
606-022-4011

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

5403 lm 
5625 lm 
6063 lm

C silber 606-022-2721 
606-022-3021 
606-022-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 19x35mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6773 lm 
7050 lm 
7599 lm

C weiß 606-023-2701 
606-023-3001 
606-023-4001

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6773 lm 
7050 lm 
7599 lm

C schwarz 606-023-2711 
606-023-3011 
606-023-4011

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6773 lm 
7050 lm 
7599 lm

C silber 606-023-2721 
606-023-3021 
606-023-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 19x35mm

Ringleuchten

EPIC RING INSIDE · Ringleuchte

Darstellung Beschreibung Ansteuerung, Netzgerät Farbe Artikelnummer

Zentralbaldachin mit Befesti-
gungsamatur und mit 230 V 
Anschlussklemme, inkl. magne-
tischen Verschlussdeckel

DALI, 24 Vdc 100 W weiß 606-100-50

schwarz 606-100-51

silber 606-100-63

Zubehör • Baldachin inkl. Netzgeräte für 3-seilige EPIC RING INSIDE | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder 

CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netz-

geräte und Deckenbefestigung bestellt werden.
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3086 lm 
3213 lm 
3463 lm

C weiß 606-030-2701 
606-030-3001 
606-030-4001

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3086 lm 
3213 lm 
3463 lm

C schwarz 606-030-2711 
606-030-3011 
606-030-4011

27 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

3086 lm 
3213 lm 
3463 lm

C silber 606-030-2721 
606-030-3021 
606-030-4021

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 49x42mm

RINGLEUCHTE EPIC OUTSIDE

MEHR LICHT IM DUNKELN
Die dreiseitig abstrahlenden Ringleuchten begeistern mit ihrer nach außen, oben und unten ge-
richteten Lichtabstrahlung. Sie schaffen eine Atmosphäre, die zugleich einladend und außerge-
wöhnlich wirkt.
 
Sie inszenieren sich als eigenständige Lichtobjekte & verleihen dem Raum klare Designaktzente.

Ringleuchten

LED Ringleuchte mit Lichtaustritt nach außen | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, 

satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 3x3000mm Seil

EPIC RING OUTSIDE · Ringleuchte

H

B

Ø
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4671 lm 
4862 lm 
5241 lm

C weiß 606-031-2701 
606-031-3001 
606-031-4001

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4671 lm 
4862 lm 
5241 lm

C schwarz 606-031-2711 
606-031-3011 
606-031-4011

40 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

4671 lm 
4862 lm 
5241 lm

C silber 606-031-2721 
606-031-3021 
606-031-4021

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 49x42mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6615 lm 
6804 lm 
7182 lm

C weiß 606-032-2701 
606-032-3001 
606-032-4001

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6615 lm 
6804 lm 
7182 lm

C schwarz 606-032-2711 
606-032-3011 
606-032-4011

54 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

6615 lm 
6804 lm 
7182 lm

C silber 606-032-2721 
606-032-3021 
606-032-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 49x42mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8291 lm 
8528 lm 
9001 lm

C weiß 606-033-2701 
606-033-3001 
606-033-4001

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8291 lm 
8528 lm 
9001 lm

C schwarz 606-033-2711 
606-033-3011 
606-033-4011

68 W 2700 K 
3000 K 
4000 K

8291 lm 
8528 lm 
9001 lm

C silber 606-033-2721 
606-033-3021 
606-033-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 49x42mm

Ringleuchten

EPIC RING OUTSIDE · Ringleuchte

Darstellung Beschreibung Ansteuerung, Netzgerät Farbe Artikelnummer

Zentralbaldachin mit Befesti-
gungsamatur und mit 230 V 
Anschlussklemme, inkl. magne-
tischen Verschlussdeckel

DALI, 24 Vdc 100 W weiß 606-100-50

schwarz 606-100-51

silber 606-100-63

Zubehör • Baldachin inkl. Netzgeräte für 3-seilige EPIC RING OUTSIDE | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder 

CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netz-

geräte und Deckenbefestigung bestellt werden.
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

29

LINEARLEUCHTEN
Effizient auf ganzer Länge

EINFÜHRUNG S. 30-31

EPIC LIGHT II S. 32-33

EPIC LIGHT II CANOPY S. 34-35

EPIC LIGHT VIII S. 36-37 

EPIC LIGHT VIII CANOPY S. 38-39 

WALLWASHER S. 40-41
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Minimal in der Form – maximal 
in der Wirkung.

„

Gradlinig. Elegant. Zeitlos.

RÄUME GESTALTEN MIT LINIE UND LICHT

MEHR INFOS
ONLINE

EPIC LIGHT II CANOPY mit 
direkter Beleuchtung

Lerne unsere linearen Leuchten kennen – die perfekte Verbindung aus modernem Design und 

funktionaler Lichttechnik. Mit ihrer klaren Formensprache und gleichmäßigen Ausleuchtung 

schaffen sie eine stimmige Atmosphäre und setzen Räume gekonnt in Szene.

Ob als elegantes Gestaltungselement, effiziente Hauptbeleuchtung oder dezente Akzent-

lösung – unsere linearen Leuchten bieten maximale Flexibilität und vereinen Ästhetik, 

Qualität und Innovation in einem System.

EPIC LIGHT II mit 
indirekter Beleuchtung
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EINE LINIE, MEHRERE MÖGLICHKEITEN

Standard ist gut, Sonderlösungen aber auch

KONFIGURIERE DEINE LINEARE LEUCHTE 

Unsere linearen Leuchten im Standard überzeugen 
durch höchste Qualität, durchdachtes Design und 
perfekte Lichtwirkung, die ideale Lösung für viele 
Anwendungen. Doch wir können mehr: Auf Wunsch 
realisieren wir auch individuelle Sonderlösungen,  
exakt abgestimmt auf Dein Projekt.

Entdecke unsere vielseitigen Profile, mit denen Du 
Deine lineare EPIC Leuchte einfach zusammenstellen 
kannst. Flexibel, passgenau und immer im perfekten 
Design.

Du willst noch mehr Auswahl?

Customized:  Individuell angepasst erhältlich 

für ein abgestimmtes Lichtkonzept. 

Weitere Farb- und Bestückungsvarianten sind 

auf Anfrage realisierbar – wir fertigen für jeden 

Wunsch die passende Lösung.

Mehr erfährst Du auf Seite 246.
Lineare Leuchte
mit Seilabhängung

Lineare Leuchte
mit Seilabhängung 
und Baldachin
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Lineare Pendelleuchte EPIC LIGHT II

LEICHTIGKEIT IN LINIE
Die EPIC LIGHT II ist eine lineare Pendelleuchte mit klarer Formensprache und überzeugender 
Lichtqualität. Schlank im Profil, leistungsstark im Ergebnis – sie schafft eine gleichmäßige, blend-
freie Ausleuchtung und fügt sich dezent in moderne Raumkonzepte ein.
 
Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfangsbereiche oder überall dort, wo Lichtarchitektur ge-
fragt ist. 

Good to know: Auch mit indirektem Licht erhältlich | Verschiedene Ansteuerungen möglich | Stromführende 

Abhängung bei 24 V-Ausführung | Weitere Farben auf Anfrage - wir machen es möglich | Nicht dabei was Du 

brauchst? Dann schau bei unseren EPIC Profilen vorbei ab S.246.

EPIC LIGHT II mit direkter 
Beleuchtung
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

35 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50010257
50010258 
50010259

50010260
50010261
50010262

24 Vdc | (LxBxH) 1211x39,5x43mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

46 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50010263
50010264 
50010265

50010266
50010267
50010268

24 Vdc | (LxBxH) 1611x39,5x43mm

Linearleuchten

Lineare Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt  | CRI>90 | Höhe: 43mm | Abstrahlwinkel: 120°

EPIC LIGHT II · Lineare Pendelleuchte ohne Baldachin

L

4
3

39,5

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050001
50050002
50050003

50050004
50050005
50050006

230 Vac | (LxBxH) 1211x39,5x43mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

51 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050007
50050008
50050009

50050010
50050011
50050012

230 Vac | (LxBxH) 1611x39,5x43mm
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EPIC Wing mit 
Focus Einsatz

EPIC LIGHT II CANOPY mit 
direkter Beleuchtung
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Lineare Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt  | CRI>90 | Höhe: 43mm | Abstrahlwinkel: 120°  

inkl. Baldachin und transparenter Zuleitung

EPIC LIGHT II  CANOPY · Lineare Pendelleuchte inkl. Baldachin

L

4
3

3
0675

39,5

60

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050097
50050098
50050099

50050100
50050101
50050102

230 Vac | (LxBxH) 1211x39,5x43mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

51 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050103
50050104
50050105

50050106
50050107
50050108

230 Vac | (LxBxH) 1611x39,5x43mm

Good to know: Auch mit indirektem Licht erhältlich | Verschiedene Ansteuerungen möglich | Stromführende 

Abhängung möglich | Weitere Farben auf Anfrage - wir machen es möglich | Nicht dabei was Du brauchst? 

Dann schau bei unseren EPIC Profilen vorbei ab S.246.
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Good to know: Auch mit indirektem Licht erhältlich | Verschiedene Ansteuerungen möglich | Stromführende 

Abhängung bei 24 V-Ausführung | Weitere Farben auf Anfrage - wir machen es möglich | Nicht dabei was Du 

brauchst? Dann schau bei unseren EPIC Profilen vorbei ab S.246.
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

35 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050013
50050014
50050015

50050016
50050017
50050018

24 Vdc | (LxBxH) 1211x39,5x63mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

46 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050019
50050020
50050021

50050022
50050023
50050024

24 Vdc | (LxBxH) 1611x39,5x63mm

Linearleuchten

Lineare Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt  | CRI>90 | Höhe: 63mm | Abstrahlwinkel: 180°

EPIC LIGHT VIII · Lineare Pendelleuchte ohne Baldachin

L

6
3

43

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050025
50050026
50050027

50050028
50050029
50050030

230 Vac | (LxBxH) 1211x39,5x63mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

51 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050031
50050032
50050033

50050034
50050035
50050036

230 Vac | (LxBxH) 1611x39,5x63mm
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Lineare Pendelleuchte EPIC LIGHT VIII CANOPY

LEICHT, KLAR, KOMPROMISSLOS MODERN
Die lineare Pendelleuchte EPIC LIGHT vereint elegantes Design mit präziser Lichtqualität. Mit 
direktem Lichtaustritt, einem Abstrahlwinkel von 180° und einem CRI>90 sorgt sie für eine 
brillante, natürliche Ausleuchtung.
 
Die ideale Lösung für moderne Architektur, in der Form und Funktion nahtlos ineinandergreifen.

EPIC LIGHT VIII CANOPY mit 
direkter Beleuchtung
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Lineare Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt  | CRI>90 | Höhe: 63mm | Abstrahlwinkel: 180°  

inkl. Baldachin und transparenter Zuleitung

EPIC LIGHT VIII CANOPY · Lineare Pendelleuchte inkl. Baldachin

L

3
0 675

6
3

39,5

60

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

40 W 3000 K 

4000 K

2800 lm

3225 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050061
50050062
50050063

50050064
50050065
50050066

230 Vac | (LxBxH) 1211x39,5x63mm

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

51 W 3000 K 

4000 K

3763 lm

4300 lm

E silber
weiß
schwarz

silber
weiß
schwarz

50050067
50050068
50050069

50050070
50050071
50050072

230 Vac | (LxBxH) 1611x39,5x63mm

Good to know: Auch mit indirektem Licht erhältlich | Verschiedene Ansteuerungen möglich | Stromführende 

Abhängung | Weitere Farben auf Anfrage - wir machen es möglich | Nicht dabei was Du brauchst? Dann schau 

bei unseren EPIC Profilen vorbei ab S.246.
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Outdoor-Anbauleuchte WALLWASHER

SETZT FASSADEN IN SZENE 
Der Outdoor-LED-Wallwasher sorgt für präzise, gleichmäßige Flächenbeleuchtung im Außen-
bereich. Das drehbare Acrylglasrohr ermöglicht flexible Lichtausrichtung an Wand, Boden oder 
Fassade.
 
Mit robustem Gehäuse und wetterfester Bauweise ist er ideal für dauerhaften Außeneinsatz. 
Von Architektur- bis Akzentbeleuchtung - Eine eindrucksvolle Lichtlösung bei Tag und Nacht.

Linearleuchten



41

Nennleistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

14 W 10° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

1250 lm 
1400 lm 
1500 lm 
1500 lm

F 
F 
E
E

578-765-2700
578-765-3000 
578-765-4000
578-765-6500

14 W 40° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

1250 lm 
1400 lm 
1500 lm 
1500 lm

F 
F 
E
E

578-765-2701
578-765-3001 
578-765-4001
578-765-6501

12 Vdc | ø 50mm | Länge 500mm | 9 LEDs

Nennleistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

28 W 10° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

2500 lm 
2800 lm 
3000 lm 
3000 lm

F 
F 
E
E

578-766-2700
578-766-3000 
578-766-4000
578-766-6500

28  W 40° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

2500 lm 
2800 lm 
3000 lm 
3000 lm

F 
F 
E
E

578-766-2701
578-766-3001 
578-766-4001
578-766-6501

12 Vdc | ø 50mm | Länge 950mm | 18 LEDs

Outdoor Anbauleuchte mit drehbarem Acrylglasrohr und Membran gegen Betauung 

 Eingangsspannung: 12 Vdc | CRI>80 | inkl. UV-stabiler Halterung | Mit Zuleitung 5000mm 

WALLWASHER · Outdoor-Anbauleuchte

50

68 L

6
4

Linearleuchten

Nennleistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

42 W 10° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

3750 lm 
4200 lm 
4500 lm 
4500 lm

F 
F 
E
E

578-767-2700
578-767-3000 
578-767-4000
578-767-6500

42  W 40° 2700 K 
3000 K 
4000 K
6500 K

3750 lm 
4200 lm 
4500 lm 
4500 lm

F 
F 
E
E

578-767-2701
578-767-3001 
578-767-4001
578-767-6501

12 Vdc | ø 50mm | Länge 1400mm | 27 LEDs

Good to know: Unsere monochromen Anbauleuchten sind auf Wunsch auch in Rot, Grün, Blau oder Amber 

erhältlich – alternativ fertigen wir sie als 4-Kanal-RGBW-Variante für maximale Flexibilität in der Lichtgestaltung.



4242 Deckenaufbauleuchten
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

43

SCHIENENSTRAHLER
Perfektes Licht – dort, wo Du es brauchst

EINFÜHRUNG S. 44-45

SCHIENENSTRAHLER SL BAUKASTEN S. 46

SCHIENENSTRAHLER SL83 S. 48-49

SCHIENENSTRAHLER SL93 S. 50-51

SCHIENENSTRAHLER SL106 S. 52-53

REFERENZWERTE SL83 / SL93 / SL106 S.56-57

SCHIENENSTRAHLER SL TUBE S. 58

PENDELLEUCHTE SL TUBE S. 59-60

STORELIGHT ONE INLINE MINI S. 61
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Egal in welcher Phase Du bist 
– Dein Licht passt sich an.

„

Du profitierst von modernster LED- & Ansteuerungstechnik, sparst Energie und präsentierst 

Deine Ware im besten Licht. Für jede Art der Warenpräsentation bauen wir Dir die passende 

Lösung mit den für Dich passenden COBs bis hin zu anwendungsspezifischen Sonderspektren 

innerhalb kürzester Zeit. 

Vielseitige Lichtlösungen für moderne Räume

Unsere Schienenstrahler BASIC, PRO und PREMIUM sind effiziente Strahler, welche flexibel in 

Stromschienen eingesetzt und ausgerichtet werden können.

SCHIENENSTRAHLER FÜR SHOP & RETAIL

Schienenstrahler44

MEHR INFOS
ONLINE

• 1800 K RED MEAT | 1900 K PINK MEAT

• 2400 K BAKERY | 2500 K BAKERY GOLD+

• 2700 K CRI>97 BAKER SHOP

• 3000 K PURE WHITE (bBBL)

• 3000 K HORTILUM (+green/deep red)

• 3000 K SUN FULL SPECTRUM

• 4000 K PURE WHITE (bBBL) 

• 5000 K PLANT FULL SPECTRUM

• TW | D2W | uvm.

In der Serie BASIC

• 2700 K CRI>90 

• 3000 K CRI>90

• 3500 K CRI>90

• 4000 K CRI>90

• 5000 K CRI>90

• weitere auf Wunsch möglich

In den Serien BASIC, PRO, PREMIUM
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FREIE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Bau Dir Deine Lösung zusammen

KONFIGURIERE DEINEN SCHIENENSTRAHLER

Dank des flexiblen Baukastensystems stellst Du 

Dir Schienenstrahler und Downlights ganz ein-

fach selbst zusammen – von Größe und Farbe bis 

hin zur passenden Ansteuerung. 

So entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das 

Produkte perfekt in Szene setzt und den Charak-

ter des Shops unterstreicht.

StoreLight

INLINE BASIC
CRI>90

typ. 107 lm/W
(@ 3000 K)

StoreLight

INLINE PRO
CRI>90

typ. 125 lm/W
(@ 3000 K)

StoreLight

INLINE PREMIUM
CRI>90

typ. 148 lm/W
(@ 3000 K)

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH

CASAMBI DMXDALION / OFF PHASE
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Schienenstrahler StoreLight

DER STRAHLER MIT SYSTEM

Schienenstrahler46

Wähle Deine Größe:

typ. 20 W typ. 26 W typ. 40 W

StoreLight 83 StoreLight 93 StoreLight 106

Wähle Deine Farbe:

Standard: weiß, schwarz oder silber
Maßgeschneidert: Sonderfarben machen wir möglich 

Wähle Deine Ansteuerung:

Wähle Deine Anforderungen:

1800K - 5000K 
Spezialspektren 

möglich

Spot, Medium, 
Flood, Wide Flood Standard: >90

So vielseitig wie Du 
 
Dieses Produkt passt sich an.  
Kein Kompromiss, keine Ausrede. 
Du hast die Idee. Wir die Lösung.

CASAMBI DMXDALION / OFF PHASE

83mm

Ø
93mm

Ø
106mm

Ø

Farb-
temperatur

Abstrahl-

winkel

CRI
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Die freie Kombination gibt Dir maximale Flexibilität: Du erhältst eine Beleuchtung, die exakt 

zu Deinem Raum, Deinem Sortiment und Deinem Stil passt. Und das Beste – Du kannst Dein 

System jederzeit erweitern oder anpassen. So bleibt Deine Lichtlösung nicht nur modern 

und effizient, sondern auch so dynamisch wie Dein Geschäft.
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Der Strahler mit System

SCHIENENSTRAHLER SL83

Schienenstrahler48

STEP 1 | Auswahl der Serie:

Neben unseren Standards  bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen an

Baue Dir das Produkt, was Dir gefällt 
Wir machen es möglich

 

Basic:  585-xxx-xxxx-xx 
Pro:   584-xxx-xxxx-xx
Premium: 583-xxx-xxxx-xx

STEP 2 | Auswahl Oberfläche 

& Ansteuerung:

ON / OFF weiß  xxx-520-xxxx-xx
  schwarz xxx-521-xxxx-xx
  silber  xxx-522-xxxx-xx

DALI  weiß  xxx-523-xxxx-xx
  schwarz xxx-524-xxxx-xx
  silber  xxx-525-xxxx-xx

PHASE weiß  xxx-526-xxxx-xx
  schwarz xxx-527-xxxx-xx
  silber  xxx-528-xxxx-xx

CASAMBI weiß  xxx-529-xxxx-xx
  schwarz xxx-530-xxxx-xx
  silber  xxx-531-xxxx-xx

 

* am Beispiel des Durchmessers 83mm
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STEP 3 | Auswahl Farbtemperatur

2400K  xxx-xxx-24xx-xx 
2700K  xxx-xxx-27xx-xx
3000K  xxx-xxx-30xx-xx
3500K  xxx-xxx-35xx-xx
4000K  xxx-xxx-40xx-xx
5000K  xxx-xxx-50xx-xx

von 1800K - 5000K  
+ Farbtemperatur wie Tunable White, Dim2warm oder Special Shop

STEP 4 | Auswahl Farbwiedergabe

CRI 80  xxx-xxx-xx00-xx 
CRI 90  xxx-xxx-xx01-xx

Du hast einen anderen Wunsch? 
Kein Problem

STEP 5 | Auswahl Abstrahlwinkel

15°  xxx-xxx-xxxx-15 
30°  xxx-xxx-xxxx-30
45°  xxx-xxx-xxxx-45
60°  xxx-xxx-xxxx-60

 

 

Artikelnummer max. Anzahl an Sicherungsautomaten

B10 B16 B20 B25 C10 C16 C20 C25

58x-72x-xxxx 33 53 67 83 53 85 107 133

Anzahl Geräte an Leitungsschutzschalter
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Der Strahler mit System

SCHIENENSTRAHLER SL93

Schienenstrahler50

STEP 1 | Auswahl der Serie:

Neben unseren Standards  bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen an

Baue Dir das Produkt, was Dir gefällt 
Wir machen es möglich

 

Basic:  585-xxx-xxxx-xx 
Pro:   584-xxx-xxxx-xx
Premium: 583-xxx-xxxx-xx

STEP 2 | Auswahl Oberfläche 

& Ansteuerung:

ON / OFF weiß  xxx-720-xxxx-xx
  schwarz xxx-721-xxxx-xx
  silber  xxx-722-xxxx-xx

DALI  weiß  xxx-723-xxxx-xx
  schwarz xxx-724-xxxx-xx
  silber  xxx-725-xxxx-xx

PHASE weiß  xxx-726-xxxx-xx
  schwarz xxx-727-xxxx-xx
  silber  xxx-728-xxxx-xx

CASAMBI weiß  xxx-729-xxxx-xx
  schwarz xxx-730-xxxx-xx
  silber  xxx-731-xxxx-xx

 

* am Beispiel des Durchmessers 93mm
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STEP 3 | Auswahl Farbtemperatur

2400K  xxx-xxx-24xx-xx 
2700K  xxx-xxx-27xx-xx
3000K  xxx-xxx-30xx-xx
3500K  xxx-xxx-35xx-xx
4000K  xxx-xxx-40xx-xx
5000K  xxx-xxx-50xx-xx

von 1800K - 5000K  
+ Farbtemperatur wie Tunable White, Dim2warm oder Special Shop

STEP 4 | Auswahl Farbwiedergabe

CRI 80  xxx-xxx-xx00-xx 
CRI 90  xxx-xxx-xx01-xx

Du hast einen anderen Wunsch? 
Kein Problem

STEP 5 | Auswahl Abstrahlwinkel

8° *  585-xxx-xxxx-08
15°  xxx-xxx-xxxx-15 
24°  xxx-xxx-xxxx-24
36°  xxx-xxx-xxxx-36
60°  xxx-xxx-xxxx-60 * nur in der BASIC Variante

 

 

Artikelnummer max. Anzahl an Sicherungsautomaten

B10 B16 B20 B25 C10 C16 C20 C25

58x-72x-xxxx 33 53 67 83 53 85 107 133

Anzahl Geräte an Leitungsschutzschalter
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Der Strahler mit System

SCHIENENSTRAHLER SL106

Schienenstrahler52

STEP 1 | Auswahl der Serie:

Neben unseren Standards  bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen an

Baue Dir das Produkt, was Dir gefällt 
Wir machen es möglich

 

Basic:  585-xxx-xxxx-xx 
Pro:   584-xxx-xxxx-xx
Premium: 583-xxx-xxxx-xx

STEP 2 | Auswahl Oberfläche 

& Ansteuerung:

ON / OFF weiß  xxx-820-xxxx-xx
  schwarz xxx-821-xxxx-xx
  silber  xxx-822-xxxx-xx

DALI  weiß  xxx-823-xxxx-xx
  schwarz xxx-824-xxxx-xx
  silber  xxx-825-xxxx-xx

PHASE weiß  xxx-826-xxxx-xx
  schwarz xxx-827-xxxx-xx
  silber  xxx-828-xxxx-xx

CASAMBI weiß  xxx-829-xxxx-xx
  schwarz xxx-830-xxxx-xx
  silber  xxx-831-xxxx-xx

 

* am Beispiel des Durchmessers 106mm
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STEP 3 | Auswahl Farbtemperatur

2400K  xxx-xxx-24xx-xx 
2700K  xxx-xxx-27xx-xx
3000K  xxx-xxx-30xx-xx
3500K  xxx-xxx-35xx-xx
4000K  xxx-xxx-40xx-xx
5000K  xxx-xxx-50xx-xx

von 1800K - 5000K  
+ Farbtemperatur wie Tunable White, Dim2warm oder Special Shop

STEP 4 | Auswahl Farbwiedergabe

CRI 80  xxx-xxx-xx00-xx 
CRI 90  xxx-xxx-xx01-xx

Du hast einen anderen Wunsch? 
Kein Problem

STEP 5 | Auswahl Abstrahlwinkel

15°  xxx-xxx-xxxx-15 
30°  xxx-xxx-xxxx-30
45°  xxx-xxx-xxxx-45
60°  xxx-xxx-xxxx-60

 

 

Artikelnummer max. Anzahl an Sicherungsautomaten

B10 B16 B20 B25 C10 C16 C20 C25

58x-72x-xxxx 33 53 67 83 53 85 107 133

Anzahl Geräte an Leitungsschutzschalter
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Einfach konfigurieren, unverbindlich anfragen

DEIN WEG ZUM INDIVIDUELLEN SCHIENENSTRAHLER

Sobald Du Deine Auswahl getroffen hast, sendest Du Deine Anfrage ganz bequem ab. 

Unser Team prüft Deine Zusammenstellung, ergänzt bei Bedarf technische Hinweise und 

erstellt anschließend ein unverbindliches Angebot für Dich. So erhältst Du schnell und 

unkompliziert eine maßgeschneiderte Lösung – transparent, persönlich und präzise auf 

Deine Bedürfnisse abgestimmt.

Über den QR-Code gelangst Du direkt zu unserem Konfigurator – Deinem persönlichen 

Werkzeug, um Schienenstrahler exakt nach Deinen Anforderungen zusammenzustellen. 

Wähle in nur wenigen übersichtlichen Kategorien die Komponenten aus, die perfekt zu 

Deinem Projekt passen - von Lichttechnik über Varianten bis hin zu individualisierten 

Zusatzfunktionen.

KONFIGURIERE JETZT

DEINE SCHIENENSTRAHLER SL
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Ø 83mm | schwarz, weiß, silber | CRI>90 | 358° dreh- / 90° schwenkbar | Reflektoren 15/24/36/60°

Schienenstrahler SL83 • Referenzwerte (weitere im Datenblatt)

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

20 W 3000 K 2555 lm D 585-520-3001-36

SL83 BASIC | 230 Vac | 36° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

20 W 3000 K 2735 lm E 584-520-3001-36

SL83 PRO | 230 Vac | 36° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

20 W 3000 K 3055 lm E 583-520-3001-36

SL83 PREMIUM | 230 Vac | 36° Alanod-Reflektor | weiß | ON/OFF

157

Ø
 8

3

1
1

0

90,5

1
4

1

Bildquelle: MYLIGHT Lichtkonzepte | Projekt: Samsonite 
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Schienenstrahler SL93 • Referenzwerte (weitere im Datenblatt)

Schienenstrahler

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

26 W 3000 K 2794 lm D 585-720-3001-36

SL93 BASIC | 230 Vac | 36° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

26 W 3000 K 3300 lm E 584-720-3001-36

SL93 PRO | 230 Vac | 36° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

26 W 3000 K 3850 lm E 583-720-3001-36

SL93 PREMIUM | 230 Vac | 36° Alanod-Reflektor | weiß | ON/OFF

Schienenstrahler SL106 • Referenzwerte (weitere im Datenblatt)

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

40 W 3000 K 4487 lm D 585-820-3001-30

SL106 BASIC | 230 Vac | 30° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

40 W 3000 K 5116 lm E 584-820-3001-30

SL106 PRO | 230 Vac | 30° Reflektor | weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

40 W 3000 K 5738 lm E 583-820-3001-30

SL106 PREMIUM | 230 Vac | 30° Alanod-Reflektor | weiß | ON/OFF

 Ø 93mm | schwarz, weiß, silber | CRI>90 | 358° dreh- / 90° schwenkbar | Reflektoren 15/24/36/60°

Ø 106mm | schwarz, weiß, silber | CRI>90 | 358° dreh- / 90° schwenkbar | Reflektoren 15/30/45/60°

157

Ø
 9

3

1
3

0

112

1
6

0

157

Ø
 1

0
6

1
4

4

123

1
7

4
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Schienenstrahler SL TUBE

DER SCHLANKE ALLROUNDER
Der hochwertige 3-Phasen LED-Schienenstrahler überzeugt durch sein schlankes, zeitloses 
Design und modernste Lichttechnik. Dank des phasendimmbaren INLINE-Netzgerätes sorgt 
er jederzeit für ein angenehmes, stabiles Licht ohne zu dominieren.
 
In perfekter Kombination mit unserer 3-Phasen-Stromschiene ermöglicht der SL TUBE maximale 
Flexibilität, präzise Lichtlenkung und eine eindrucksvolle Inszenierung Deiner Produkte.

SCHIENENSTRAHLER SL TUBE · Schienenstrahler
6
0

190

196

1
4
3
,4

Good to know: Kompatibel mit allen gängigen 3-Phasen Stromschienen wie IVELA, EUTRAC, GLOBAL, 

STUCCHI, UNIPRO, PowerGEAR, ERCO, usw.

Ø 60mm | schwarz, weiß | CRI>90 | 358° dreh- / 90° schwenkbar | Reflektoren 15/36°

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

20 W 3000 K 1950 lm D weiß
schwarz

580-730-3001
580-731-3001

3500 K 2001 lm C weiß
schwarz

580-730-3501
580-731-3501

4000 K 2046 lm C weiß
schwarz

580-730-4001 
580-731-4001

 230 Vac | 36° Reflektor | phasendimmbar
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SCHIENENSTRAHLER SL TUBE • Zubehör

Schienenstrahler

Darstellung Art passend zu Artikelnummer

Wechselreflektor 15° 580-73x-xxxx
580-76x-xxxx

580-730-0015
580-760-0015

Wabenraster HONEYCOMB Grid 580-73x-xxxx 580-730-0097

Wechselreflektor & Wabenraster

Ø 60mm | Höhe 190mm | schwarz, weiß | CRI>90 | bis zu 3000mm Textilkabel | Reflektoren 15/36° | 

Für Montage in 3-Phasen-Stromschiene inkl. INLINE-Netzgerät oder Baldachin (phasendimmbar)

SCHIENENSTRAHLER SL TUBE · Pendelleuchte

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

10 W 2700 K
3000 K
4000 K

927 lm
1000 lm
1070 lm

E
E
D

580-760-2701
580-760-3001
580-760-4001

230 Vac | ON/OFF | inkl. INLINE-Netzgerät | Farbe: weiß

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

10 W 2700 K
3000 K
4000 K

927 lm
1000 lm
1070 lm

E
E
D

580-761-2701
580-761-3001
580-761-4001

230 Vac | ON/OFF | inkl. INLINE-Netzgerät | Farbe: schwarz

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

10 W 2700 K
3000 K
4000 K

927 lm
1000 lm
1070 lm

E
E
D

580-763-2701
580-763-3001
580-763-4001

230 Vac | phasendimmbar | inkl. Baldachin und Netzgerät | Farbe: weiß

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

10 W 2700 K
3000 K
4000 K

927 lm
1000 lm
1070 lm

E
E
D

580-764-2701
580-764-3001
580-764-4001

230 Vac | phasendimmbar | inkl. Baldachin und Netzgerät  | Farbe: schwarz
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SL TUBE Pendel in der 
3-Phasen-Schiene

SL TUBE Pendel mit 
rundem Baldachin
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STORELIGHT ONE INLINE MINI · Schienenstrahler

Ø 55mm | schwarz, weiß | CRI>90 | Abstrahlwinkel 24° und 36°

Nennleistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

20 W 24° 2700 K
3000 K
4000 K

650 lm
680 lm
820 lm

E
E
D

580-766-2701
580-766-3001
580-766-4001

36° 2700 K
3000 K
4000 K

670 lm
700 lm
840 lm

E
E
D

580-766-2711
580-766-3011
580-766-4011

230 Vac | inkl. INLINE-Netzgerät | Farbe: weiß

Nennleistung Abstrahlwinkel Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

20 W 24° 2700 K
3000 K
4000 K

650 lm
680 lm
820 lm

E
E
D

580-767-2701
580-767-3001
580-767-4001

36° 2700 K
3000 K
4000 K

670 lm
700 lm
840 lm

E
E
D

580-767-2711
580-767-3011
580-767-4011

230 Vac | inkl. INLINE-Netzgerät | Farbe: schwarz
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

63

STROMSCHIENE
Ein System, unendliche Möglichkeiten

EINFÜHRUNG S. 64-65

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM +DALI S. 66-67

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM +DALI ZUBEHÖR S. 68-70

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM ZUBEHÖR S. 71
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Unsere Stromschienen legen 
den Grundstein, Du bestimmst 
die Richtung.

„

Flexible Systemlösung für Shop und Retail

EINE SCHIENE - ALLE MÖGLICHKEITEN

MEHR INFOS
ONLINE

3-Phasen-Stromschienensystem

Unsere 3-Phasen-Stromschiene +DALI ist die ideale Basis für eine moderne, effiziente Licht-

installation im Verkaufsraum.

Sie bietet maximale Freiraum in der Positionierung und Steuerung von Shoplights. Dank der drei ge-

trennt schaltbaren Phasen und internem DALI-Bus lassen sich unterschiedliche Lichtzonen individuell 

ansteuern – perfekt für wechselnde Warenpräsentationen oder Aktionsflächen. Robust, langlebig und 

kompatibel mit unserern Schienenstrahlern ON/OFF, phasendimmbar DALI dimmbar oder CASAMBI 

dimmbar – für ein Lichtkonzept, das mitdenkt.

Stromschiene
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KLAR IN DER LINIE, FREI IN DER GESTALTUNG

Stromschiene

max. 1,2m*

2
m

3
/5

m

Maximale Planungsfreiheit

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH
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3-Phasen-Schienensystem für DALI-dimmbare und nicht gedimmte Anwendungen | 230/400 V  

3x 16 A | in verschiedenen Längen für abgependelte oder direkte Montagen

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM +DALI · Stromschiene

36
3
5
,5L1

D-

N

L2

D+

L3

Beschreibung Länge in mm Farbe Artikelnummer

Aluminiumschiene für DALI-
dimmbare und nicht gedimmte 
Anwendungen, 5+2 polig

1000 weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
silber eloxiert

607-070-50
607-070-51
607-070-63

2000 weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
silber eloxiert

607-072-50
607-072-51
607-072-63

3000 weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
silber eloxiert

607-073-50
607-073-51
607-073-63

3-Phasen-Stromschiene +DALI

Sonderleuchte auf Basis der 
Anbauleuchte WA�WASHER 

Bildquelle: MYLIGHT Lichtkonzepte | Projekt: 11Teamsports Berlin
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 Eckverbinder, 
 Schutzleiter außen
 L-joint, protective 
 conductor outside

 Eckverberbinder, 
 Schutzleiter innen
 L-joint protective 
 conductor inside

 Einspeisung, 
 Schutzleiter links
 feed, protective conductor 
 on the left side

 Einspeisung, 
 Schutzleiter rechts
 feed, protective conductor 
 on the right side

 T-Verbinder, 
 Schutzleiter rechts
 T-joint protective conductor 
 on the right side

 Kreuzverbinder
 X-joint 

 T-Verbinder, 
 Schutzleiter links
 T-joint protective conductor   
 on the left side

 

max. 1,2m*

2
m

3
/5

m

Stromschiene

3-PHASEN-SCHIENENSYSTEM +DALI · Zubehör

Artikelnummer 607-230-xx Artikelnummer 607-229-xx

Artikelnummer 607-118-xx Artikelnummer 607-119-xx

Artikelnummer 607-231-xx Artikelnummer 607-232-xx

Artikelnummer 607-233-xx
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Stabiles, hochwertig verarbeitetes Montagezubehör für sichere und langlebige Befestigungen und 
Versorgung – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

3-Phasen-Schienensystem +DALI • Zubehör

Stromschiene

Darstellung Beschreibung Farbe Artikelnummer

Einspeisung, Schutzleiter rechts weiß
schwarz
silber

607-118-50
607-118-51
607-118-63

Einspeisung, Schutzleiter links weiß
schwarz
silber

607-119-50
607-119-51
607-119-63

Mitteleinspeisung, Verbinder weiß
schwarz
silber

607-228-50
607-228-51
607-228-63

Eckverbinder, Schutzleiter innen weiß
schwarz
silber

607-229-50
607-229-51
607-229-63

Eckverbinder, Schutzleiter außen weiß
schwarz
silber

607-230-50
607-230-51
607-230-63

Gelenkverbinder 60-300° weiß
schwarz
silber

607-235-50
607-235-51
607-235-63

T-Verbinder, Schutzleiter rechts weiß
schwarz
silber

607-231-50
607-231-51
607-231-63

T-Verbinder, Schutzleiter links weiß
schwarz
silber

607-232-50
607-232-51
607-232-63

Kreuzverbinder weiß
schwarz
silber

607-233-50
607-233-51
607-233-63

Endkappe weiß
schwarz
silber

607-329-50
607-329-51
607-329-63

Komponenten für 3-Phasen-Schienensystem +DALI

60°- 300°

130

80

120

80

80
120

120

60°- 300°

130
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Durchdachtes Design für eine schnellere und sichere Installation und hohen Montagekomfort.

3-Phasen-Schienensystem +DALI • Zubehör

Stromschiene

Darstellung Beschreibung Farbe Artikelnummer

Flexibler Verbinder weiß
schwarz
silber

607-234-50
607-234-51
607-234-63

Euroadapter, 5kg weiß
schwarz
silber

607-407-50
607-407-51
607-407-63

Elektrischer Verbinder, 
innenliegend

weiß
schwarz

607-220-50
607-220-51

Mechanischer Verbinder weiß
schwarz

607-221-50
607-221-51

Elektrischer Verbinder mit 
Innenanschlag

weiß
schwarz

600-222-50
600-222-51

Abhängeset, inkl. Deckenbefesti-
gung & Drahtseilhalter | Drahtseil 
Ø 1,5mm | Länge: 3000mm | 
max. Belastbarkeit: 1000 N

vernickelt/verzinkt
weiß
schwarz

600-340-00
600-340-10
600-340-20

Abhängeclip für 
Deckenbefestigung

vernickelt/verzinkt
weiß
schwarz

600-340-05
600-340-15
600-340-25

OWA-Deckenclip verzinkt 600-340-03

30
0

Komponenten für 3-Phasen-Schienensystem +DALI
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Hochwertiges Befestigungszubehör: vereint maximale Belastbarkeit mit höchstem Installa-
tionskomfort. Die langlebige Konstruktion sorgt für eine zeitsparende Montage und dauerhaft 
zuverlässige Installationen.

3-Phasen-Schienensystem +DALI • Zubehör

Darstellung Beschreibung Farbe Artikelnummer

Deckenabhängung mit
Drahtseil 2000mm

weiß
schwarz

600-332-50
600-332-51

Befestigungsklammer für 
Deckenbefestigung

silber 600-333

Kupplungsverstärkung silber 600-334

Schienenabdeckung 1000mm weiß
schwarz

600-331-50
600-331-51

Schwerlastanker 10 kg weiß
schwarz

600-402-50
600-402-51

Mechanische Abhängung für 
Drahtseil zum Eindrehen

weiß
schwarz
silber

600-337-50
600-337-51
600-337-63

Stromschiene

65

24

3
6

120

Komponenten für 3-Phasen-Schienensystem +DALI
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230 Vac | max. 6,3 A | max. 1300 W | aus Polycarbonat

3-Phasen-Universal Euroadapter mit Schukosteckdose • Zubehör

100

1
0
0

65

Farbe Artikelnummer

weiß
schwarz

600-406-50
600-406-51

weiß
schwarz
silber

600-407-50
600-407-51
600-407-63

Euroadapter mit Schukosteckdose

Passend zu Schienenstrahler mit Universaladapter ON/OFF | Ø 100mm 

Aufbaudose/Monopoint mit integrierter 3-Phasen-Schiene · Zubehör

Ø100 32

3
4
,8

Farbe Artikelnummer

weiß
schwarz

600-492-50
600-492-51

Aufbaudose/Monopoint

Stromschiene



72 Deckenaufbauleuchten

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH



Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN
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LED DOWNLIGHTS
Licht, das Räume verwandelt

EINFÜHRUNG S. 74-75

DOWNLIGHT SL BAUKASTEN S. 76-77

DOWNLIGHT SL152 S. 78-79

DOWNLIGHT SL152 REFERENZWERTE S. 82-83

DOWNLIGHT SL152 ZUBEHÖR S. 84-85

RETAILFIT BASIC + PREMIUM S. 86-87

SLIM LED S. 88

STORE LIGHT BEAM S. 89

ESSENTIAL + ZUBEHÖR S. 90-93
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Viele Varianten. Einfache Hand-
habung. Perfektes Shoplicht.

Vielseitige Lichtlösungen für moderne Räume

DIE DOWNLIGHTS FÜR ALLE FÄLLE

„

• 1800 K RED MEAT | 1900 K PINK MEAT

• 2400 K BAKERY | 2500 K BAKERY GOLD+

• 2700 K CRI>97 BAKER SHOP

• 3000 K PURE WHITE (bBBL)

• 3000 K HORTILUM (+green/deep red)

• 3000 K SUN FULL SPECTRUM

• 4000 K PURE WHITE (bBBL) 

• 5000 K PLANT FULL SPECTRUM

• TW | D2W | uvm.

In der Serie BASIC

• 2700 K CRI>90 

• 3000 K CRI>90

• 3500 K CRI>90

• 4000 K CRI>90

• 5000 K CRI>90

• weitere auf Wunsch möglich

In den Serien BASIC, PRO, PREMIUM

Du profitierst von modernster LED- & Ansteuerungstechnik, sparst Energie und präsentierst 

Deine Ware im besten Licht. Für jegliche Art der Warenpräsentation bauen wir Dir die passende 

Lösung mit den für Dich passenden COBs bis hin zu anwendungsspezifischen Sonderspektren 

innerhalb kürzester Zeit. 

Unsere Downlights BASIC, PRO und PREMIUM sind effiziente Leuchten, welche flexibel in 

Decken eingesetzt und ausgerichtet werden können.
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MEHR INFOS
ONLINE

FREIE KOMBINATIONS MÖGLICHKEIT

Bau Dir Deine Lösung zusammen

KONFIGURIERE DEINE DOWNLIGHTS

Dank des flexiblen Baukastensystems stellst Du Dir 

Schienenstrahler und Downlights ganz einfach selbst 

zusammen. 

So entsteht eine Lichtinstallation, welche Waren 

perfekt in Szene setzt und den Charakter des Shops 

unterstreicht.

Hast Du Dir Deine Downlights schon zusammengestellt?

3 verschiedene 
Standard Farben

CASAMBI DMXDALION / OFF PHASE
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Downlight StoreLight

DER STRAHLER MIT SYSTEM

Downlights76

Wähle Deine Farbe:

Standard: weiß, schwarz oder silber
Maßgeschneidert: Sonderfarben machen wir möglich 

Wähle Deine Ansteuerung:

Wähle Deine Anforderungen:

1800K - 5000K 
Spezialspektren 

möglich

Spot, Medium, 
Flood, White 

Flood
Standard: >90

So vielseitig wie Du 
 
Dieses Produkt passt sich an.  
Kein Kompromiss, keine Ausrede. 
Du hast die Idee. Wir die Lösung.

CASAMBI DMXDALION / OFF PHASE

Farb-
temperatur

Abstrahl-

winkel

CRI



77Schienenstrahler

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH
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Der Strahler mit System

DOWNLIGHT STORELIGHT SL152

Downlights78

STEP 1 | Auswahl der Serie:

Neben unseren Standards  bieten wir 
maßgeschneiderte Lösungen an

Baue Dir das Produkt, was Dir gefällt 
Wir machen es möglich

 

Basic:  585-xxx-xxxx-xx 
Pro:   584-xxx-xxxx-xx
Premium: 583-xxx-xxxx-xx

STEP 2 | Auswahl Oberfläche 

& Ansteuerung:

ON / OFF weiß  xxx-710-xxxx-xx
  schwarz xxx-711-xxxx-xx
  silber  xxx-712-xxxx-xx

DALI  weiß  xxx-713-xxxx-xx
  schwarz xxx-714-xxxx-xx
  silber  xxx-715-xxxx-xx

PHASE weiß  xxx-716-xxxx-xx
  schwarz xxx-717-xxxx-xx
  silber  xxx-718-xxxx-xx

CASAMBI weiß  xxx-510-xxxx-xx
  schwarz xxx-511-xxxx-xx
  silber  xxx-512-xxxx-xx
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STEP 3 | Auswahl Farbtemperatur

2400K  xxx-xxx-24xx-xx 
2700K  xxx-xxx-27xx-xx
3000K  xxx-xxx-30xx-xx
3500K  xxx-xxx-35xx-xx
4000K  xxx-xxx-40xx-xx
5000K  xxx-xxx-50xx-xx

von 1800K - 5000K  
+ Farbtemperatur wie Tunable White, Dim2warm oder Special Shop

STEP 4 | Auswahl Farbwiedergabe

CRI 80  xxx-xxx-xx00-xx 
CRI 90  xxx-xxx-xx01-xx

Du hast einen anderen Wunsch? 
Kein Problem

STEP 5 | Auswahl Abstrahlwinkel

8°  xxx-xxx-xxxx-08
15°  xxx-xxx-xxxx-15
24°  xxx-xxx-xxxx-24 
36°  xxx-xxx-xxxx-36
60°  xxx-xxx-xxxx-60
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Einfach konfigurieren, unverbindlich anfragen

DEIN WEG ZU DEN INDIVIDUELLEN DOWNLIGHTS

Sobald Du Deine Auswahl getroffen hast, sendest Du Deine Anfrage ganz bequem ab. 

Unser Team prüft Deine Zusammenstellung, ergänzt bei Bedarf technische Hinweise und 

erstellt anschließend ein unverbindliches Angebot für Dich. So erhältst Du schnell und 

unkompliziert eine maßgeschneiderte Lösung – transparent, persönlich und präzise auf 

Deine Bedürfnisse abgestimmt.

Über den QR-Code gelangst Du direkt zu unserem Konfigurator – Deinem persönlichen 

Werkzeug, um Deinen Downlight exakt nach Deinen Anforderungen zusammenzustel-

len. Wähle in nur acht übersichtlichen Kategorien die Komponenten aus, die perfekt zu 

Deinem Projekt passen – von Lichttechnik über Gehäusevarianten bis hin zu smarten 

Zusatzfunktionen.

KONFIGURIERE JETZT

DEINE DOWNLIGHTS
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Downlight SL152 

BASIC, PRO ODER PREMIUM
Mit dem Downlight SL152 gestaltest Du Shopbeleuchtung genau so, wie Du sie brauchst. Du 
kannst Lichtfarbe, Abstrahlwinkel und Leistung individuell konfigurieren und perfekt auf das 
Sortiment sowie die Raumgestaltung abstimmen.

Ob Du einzelne Produkte in Szene setzen oder eine ganze Fläche ausleuchten möchtest – der 
SL152 passt sich Dir an und sorgt für ein stimmiges und verkaufsförderndes Ambiente.

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH
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Ø 152mm für Ausschnitt 142mm | schwarz, weiß, silber | CRI>90 | 358° dreh- / 60° schwenkbar  

Reflektoren 15/24/36/60° |  Zuleitung primär 500mm AC166/GST18 | Sekundär zwischen Netzgerät 

und Leuchte mit Tykostecker

Downlight SL152 • Referenzwerte (weitere im Datenblatt)

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

25,5 W 2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

2372 lm
2598 lm
2665 lm
2726 lm

D
D 
C 
C

585-710-2701-36
585-710-3001-36
585-710-3501-36
585-710-4001-36

SL152 BASIC | 230 Vac | 36° Reflektor | Weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

25,5 W 2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

2680 lm
2730 lm
2756 lm
2790 lm

E 584-710-2701-36
584-710-3001-36
584-710-3501-36
584-710-4001-36

SL152 PRO | 230 Vac | 36° Reflektor | Weiß | ON/OFF

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

25,5 W 2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

3000 lm
3059 lm
3089 lm
3120 lm

E 583-710-2701-36
583-710-3001-36
583-710-3501-36
583-710-4001-36

SL152 PREMIUM | 230 Vac | 36° Reflektor | Weiß | ON/OFF

Einfaches Entnehmen der 
Leuchte aus dem Ring

Auch in einer fest verbauten Decke lä�t 
sich die Leuchte unkompliziert wechseln
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Downlight SL152  Zubehör

IMMER AUF DEM RICHTIGEN PUNKT
Dieses Downlight überzeugt mit natürlicher Farbwiedergabe und gleichmäßiger, stimmungs-
voller Ausleuchtung.

Sein dezentes Design fügt sich nahtlos ein, während es langlebig, effizient und zuverlässig für 
hochwertige Beleuchtung sorgt – ideal für moderne Innenräume.

Beschreibung Artikelnummer

Wabenraster HONEYCOMB Grid 580-710-0097

Wabenraster

Downlight SL152· Zubehör

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH
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Abmessung 
(Ø)

für Deckenausschnitt 
(Ø)

Farbe Artikelnummer

181mm 150-177mm
(ohne Federn)

weiß
schwarz

502-657-50
502-657-51

200mm 178-198mm
(mit Federn)

weiß
schwarz

502-656-50
502-656-51

221mm 200-218mm
(mit Federn)

weiß
schwarz

502-655-50
502-655-51

240mm 220-237mm
(mit Federn)

weiß
schwarz

502-676-50
502-676-51

Reduzierring

Downlight SL152 · Zubehör

Abmessung 
(LxB)

für Deckenausschnitt 
(Ø)

Farbe Artikelnummer

155x155mm 142mm
(mit Federn)

weiß
schwarz

580-710-0155
580-711-0155

Reduzierblende

Stecksystem AC166/GST18

Beschreibung Länge in mm Artikelnummer

3-polige Verlängerungsleitung, schwarz 2000 410-973-51

3-poliger Stecker mit 3-poliger Leitung für 
Schutzklasse I Geräte, schwarz

500 410-975-51

3-poliger Stecker mit 2-poliger Leitung für 
Schutzklasse II Geräte, schwarz

500 410-976-51

3-polige Kupplung mit 3-poliger Leitung für 
bauseitigen 230 V Anschluss, schwarz

500 410-968-51

3-poliger T-Verteiler, schwarz, einmal Eingang, zweimal 
Ausgang

410-972-51

3-poliger Verteilerblock, schwarz, einmal Eingang, drei-
mal Ausgang

410-974-51
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RetailFit 94 • Downlights

FIT FÜR DEINE RÄUME
Diese Downlights schaffen eine Atmosphäre, in der Räume lebendig wirken. Dezent in die Decke 
integriert, sorgen sie für eine gleichmäßige, entblendete Ausleuchtung – Für Verkaufsflächen und 
anspruchsvolle Raumkonzepte.

Ob als sanfte Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentuierung – Diese Downlights vereinen Funk-
tionalität mit zeitloser Eleganz und bringen modernes Lichtdesign auf den Punkt.

Downlight RetailFit 94 Basic • Downlights

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

14,3 W 2700 K 
3000 K
3000 K
3500 K
4000 K

2700 K 
3000 K
3000 K
3500 K
4000 K

1200 lm
1248 lm
1211 lm
1277 lm
1307 lm

1200 lm
1248 lm
1211 lm
1277 lm
1307 lm

D
D
D
D
C

D
D
D
D
C

weiß

schwarz

585-780-2701-24
585-780-3001-24 
585-780-3031-24 
585-780-3501-24
585-780-4001-24

585-781-2701-24
585-781-3001-24 
585-781-3031-24 
585-781-3501-24
585-781-4001-24

RetailFit 94 BASIC | 230 Vac | 24° Reflektor | phasendimmbar

Ø 94mm für Ausschnitt 85mm | schwarz, weiß | CRI>90 | 358° dreh- / 60° schwenkbar | Reflektoren 

12/24/40/60° |  Zuleitung primär 500mm AC166/GST18 | Sekundär zwischen phasendimmbaren 

Netzgerät und Leuchte mit TYCO-Stecker

Bildquelle: Popken Fashion Services GmbH
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

14 W 2700 K 
3000 K
3500 K
4000 K

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

1833 lm
1871 lm
1889 lm
1908 lm

1833 lm
1871 lm
1889 lm
1908 lm

E

E

weiß

schwarz

583-780-2701-24
583-780-3001-24
583-780-3501-24
583-780-4001-24

583-781-2701-24
583-781-3001-24
583-781-3501-24
583-781-4001-24

Downlights

Ø 94mm für Ausschnitt 85mm | schwarz, weiß | CRI>90 | 358° dreh- / 60° schwenkbar | Reflektoren 

24/30/40/45° |  Zuleitung primär 500mm AC166/GST18 | Sekundär zwischen phasendimmbaren 

Netzgerät und Leuchte mit TYCO-Stecker

Downlight RetailFit 94 Premium • Downlights

RetailFit 94 PREMIUM | 230 Vac | 24° Reflektor | phasendimmbar

Beschreibung Artikelnummer

Wabenraster HONEYCOMB Grid 580-710-0097

Quadratischer Rahmen 580-780-0100

Wabenraster & Rahmen

Downlight Retailfit 94 Basic & Premium · Zubehör
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Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

9 W 3000 K 
4000 K 
5700 K

620-810 lm E weiß 575-322-3057

230 Vac | ø 145mm | Höhe: 21mm | Deckenausschnitt: ø 127 - 133mm

SLIM LED · Downlight

Ø

H

DA

Nennleistung Farbtemperatur 
(via DIP-Schalter)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

18 W 3000 K 
4000 K 
5700 K

1330-1650 lm E weiß 575-325-3057

230 Vac | ø 224mm | Höhe: 21mm | Deckenausschnitt: ø 205 - 212mm

Downlight mit einstellbarer Farbtemperatur | CRI>80 | 120° Abstrahlwinkel 

Aluminium | pulverbeschichtet 
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Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

36 W 3000 K 4357 lm E weiß
schwarz

583-740-3001
583-741-3001

3500 K 4400 lm E weiß
schwarz

583-740-3501
583-741-3501

4000 K 4445 lm E weiß
schwarz

583-740-4001
583-741-4001

BEAM PREMIUM | 230 Vac | 80° Reflektor | ON/OFF

STORELIGHT BEAM · Downlight

240

1
5
0

1
1
3

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

36 W 3000 K 3486 lm D weiß
schwarz

585-740-3001
585-741-3001

3500 K 3579 lm C weiß
schwarz

585-740-3501
585-741-3501

4000 K 3755 lm C weiß
schwarz

585-740-4001
585-741-4001 

BEAM BASIC | 230 Vac | 80° Reflektor | ON/OFF

150x240mm für Deckenausschnitt 225x135mm | schwarz, weiß | CRI>90 | 80° schwenkbar 

Zuleitung primär 500mm AC166/GST18 | Sekundär zwischen Netzgerät und Leuchte mit Tykostecker



90

Downlight ESSENTIAL

KONSEQUENT AUFS WESENTLICHE REDUZIERT
Das Downlight Essential vereint zeitloses Design mit zuverlässiger Performance – perfekt für alle 
Anwendungen, bei denen es auf funktionale Beleuchtung ohne Schnickschnack ankommt.
 
Mit klarer Formsprache, effizienter LED-Technik und hervorragendem Lichtkomfort überzeugt es 
in Flur, Büro oder Allgemeinbereich. Der blendungsreduzierte homogene Lichtaustritt  sorgt für 
angenehmes Sehen.

Downlights

Eingangsstrom V
f 
/ Nennleistung Farbtemperatur 

(einstellbar)
Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

120-250 mA typ. 33,3 Vdc  
6 W @ 180 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

490-600 lm E weiß 575-311-3057

ø 85mm | Höhe: 39mm | Deckenausschnitt: ø 70-75mm

Downlight mit einstellbarer Farbtemperatur | CRI>80 | 90° Abstrahlwinkel | Aluminium | 

pulverbeschichtet 

ESSENTIAL · Downlights

H

Ø

DA



91

Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur 
(einstellbar)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

120-300 mA typ. 36,6 Vdc
11 W @ 300 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

1160-1300 lm E weiß 575-312-3057

ø 110mm | Höhe: 38mm | Deckenausschnitt: ø 90-95mm

Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur 
(einstellbar)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

120-450 mA typ. 37,1 Vdc
13 W @ 350 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

1200-1470 lm F weiß 575-313-3057

ø 145mm | Höhe: 45mm | Deckenausschnitt: ø 120-130mm

Downlights

Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur 
(einstellbar)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

120-600 mA typ. 35,5 Vdc
16 W @ 450 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

1800-2070 lm E weiß 575-314-3057

ø 170mm | Höhe: 45mm | Deckenausschnitt: ø 140-150mm

Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur 
(einstellbar)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

250-850 mA typ. 36,6 Vdc
22 W @ 600 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

2550-2680 lm E weiß 575-315-3057

ø 190mm | Höhe: 45mm | Deckenausschnitt: ø 160-170mm

Eingangsstrom Nennleistung Farbtemperatur 
(einstellbar)

Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

350-950 mA typ. 35,3 Vdc
30 W @ 850 mA

3000 K 
4000 K 
5700 K

3500-4025 lm E weiß 575-316-3057

ø 228mm | Höhe: 45mm | Deckenausschnitt: ø 200-210mm

ESSENTIAL · Downlights

Good to know: Auf der nächsten Seite findest Du die passenden Netzgeräte – mit verschiedenen Ansteue-

rungsmöglichkeiten für maximale Flexibilität in Planung und Anwendung.
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Good to know: Ist die ESSENTIAL Leuchte in der gewählten Größe zu hell, kann alternativ ein kleiner

dimensioniertes Netzgerät mit geringerem Ausgangsstrom eingesetzt werden werden. Somit lässt sich die 

maximale Lichtleistung einfach reduzieren.

ESSENTIAL Netzgeräte

VOLLE KONTROLLE – GANZ NACH BEDARF
Für maximale Flexibilität im Projekt bieten wir die passenden Netzgeräte für unsere Serie ESSENTIAL in 
drei Varianten: ON/OFF für klassische Anwendungen, DALI für intelligente Lichtsteuerung und  Phasen-
dimmung für einfache Nachrüstung.
 
So findest Du für jedes Projekt die passende Lösung – effizient, kompatibel und zuverlässig.
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Ausgangsstrom Ausgangsspannung Nennleistung passend zu Artikelnummer

180 mA 28-40 Vdc 7 W 575-311-3057 575-311-01

300 mA 28-40 Vdc 13 W 575-312-3057 575-312-01

350 mA 28-40 Vdc 15 W 575-313-3057 575-313-01

450 mA 28-40 Vdc 18 W 575-314-3057 575-314-01

600 mA 28-40 Vdc 25 W 575-315-3057 575-315-01

850 mA 28-40 Vdc 35 W 575-316-3057 575-316-01

ON/OFF | Eingangsspannung: 200-240 Vac

Unabhängige Konstantstrom-Netzgeräte mit Zugentlastungen passend für unsere ESSENTIAL 

Downlights | ON/OFF, DALI oder Phasendimmung

ESSENTIAL · Zubehör

Downlights

Ausgangsstrom Ausgangsspannung Nennleistung passend zu Artikelnummer

180 mA 24-32 Vdc 7 W 575-311-3057 575-311-02

300 mA 23-40 Vdc 13 W 575-312-3057 575-312-02

350 mA 23-40 Vdc 15 W 575-313-3057 575-313-02

450 mA 23-40 Vdc 18 W 575-314-3057 575-314-02

600 mA 23-40 Vdc 25 W 575-315-3057 575-315-02

850 mA 23-40 Vdc 35 W 575-316-3057 575-316-02

Phasendimmbar | Eingangsspannung: 200-240 Vac

Ausgangsstrom 
(via DIP-Schalter)

Ausgangsspannung Nennleistung passend zu Artikelnummer

100-205 mA 30-40 Vdc max. 7 W 575-311-3057 575-311-03

200-550 mA 30-40 Vdc max. 18 W 575-312-3057
575-313-3057
575-314-3057

575-312-03

600-1050 mA 30-40 Vdc max. 35 W 575-315-3057
575-316-3057

575-315-03

DALI  dimmbar 1-100% | Eingangsspannung: 200-240 Vac 
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN
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DECKENEINBAULEUCHTEN
Licht, das nahtlos integriert ist

EINFÜHRUNG S. 96-97

SPELL S. 98

CORE S. 100
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Gutes Licht drängt sich 
nicht auf.

Dank ihrer kompakten Bauweise sind die Einbauleuchten äußerst vielseitig einsetzbar. Ob im 

Wohnbereich, im Büro, im Flur oder im Bad – sie passen sich jeder Raumsituation an und sor-

gen überall für eine angenehme, funktionale Beleuchtung.

Kompakt, vielseitig und flexibel einsetzbar

Unsere Einbauleuchten überzeugen durch ihr minimalistisches und klares Design. Dezent in die 

Decke integriert, fügen sie sich harmonisch in jede Umgebung ein und setzen Licht genau dort, 

wo es gebraucht wird – ohne aufdringlich zu wirken.

ZEITLOSES DESIGN FÜR MODERNE RÄUME

MEHR INFOS
ONLINE

SPE� - Einfach, dezent und 
kompakt

„

Deckeneinbauleuchten96
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Bildquelle: Felsch GmbH | Projekt: BVB Borusseum Dortmund
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Deckeneinbauleuchte SPELL

KOMPAKT, KOMFORTABEL, KONTROLLIERT.
Das Downlight SPELL kombiniert minimalistisches Design mit hochwertiger, blendungsreduzierter 
Ausleuchtung. Die Helligkeit lässt sich per Phasendimmung anpassen. 
 
Ideal für Wohn-/ Gastro- & Objektbereiche, in denen stimmungsvolles Licht & klare Linien gefragt sind.

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

6 W 3000 K 500 lm
420 lm

E weiß
schwarz

575-635-3000
575-635-3001

Spritzwassergeschützte Einbauleuchte für den Innen- & Außenbereich | Eingangsspannung: 230Vac 

Integriertes phasendimmbares Netzgerät mit Steckklemmen | CRI>80 | 40° Abstrahlwinkel 

SPELL

D

H

DA

Deckeneinbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

9 W 3000 K 810 lm
680 lm

E weiß
schwarz

575-636-3000
575-636-3001

230 Vac | phasendimmbar | ø 103mm | Höhe: 91mm | Deckenausschnitt: ø 90-95mm

230 Vac | phasendimmbar | ø 81mm | Höhe: 79mm | Deckenausschnitt: ø 68-73mm
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LED Down-
lights

Deckeneinbauleuchte CORE

PRÄZISE IM LICHT.
Das LED Downlight CORE bietet hohen Sehkomfort. Die blendungsreduzierte Abstrahlcharakte-
ristik lenkt den Fokus auf die Architektur. Die Leuchte ist ein vielseitiger Allrounder für Innen- &  
Außenbereiche und wurde konsequent auf einfache, effiziente Installation optimiert.
 
Ideal für Flur, Büro oder Objektbereich – effizient, komfortabel und unaufdringlich.

Deckeneinbauleuchten

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

12 W 3000 K 
4000 K

1200 lm
1300 lm

E
D

weiß 575-633-3000
575-633-4000

230 Vac | ø 167mm | Höhe: 98mm | Deckenausschnitt: ø 150mm

CORE

L

H

D

DA

Nennleistung Farbtemperatur Lichtstrom EEK Farbe Artikelnummer

21 W 3000 K 
4000 K

2200 lm
2300 lm

E
D

weiß 575-634-3000
575-634-4000

230 Vac | ø 217mm | Höhe: 110mm |  Deckenausschnitt: ø200mm

Spritzwassergeschützte Einbauleuchte für den Innen- & Außenbereich | Eingangsspannung: 230Vac 

Integriertes Netzgerät mit Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung | CRI>80 | Homogener 100° 

Abstrahlwinkel | blendungsreduziert | Aluminium | pulverbeschichtet 
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Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN
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MODULE MR16 + QR111
Einfach, modular und effizient

EINFÜHRUNG S. 104-105

ÜBERSICHT S. 106-107

DECKENEIN- & AUFBAUGEHÄUSE S. 108-115

ATUM II S. 116-118 

ATUM 24 S. 119

ATUM FLAT S. 120

RGB-W/WW-Multicolour S. 122

RGB-Multicolour S. 123

SOL I S. 124-125

SOL II S. 126-127



Elegant, modern – 
einfach beeindruckend.

„

Die Montage ist super schnell: Einfach einsetzen, einschalten und genießen. Du kannst 

sie jederzeit austauschen oder nachrüsten. So bleibst Du flexibel und passt Dein Licht 

immer genau an Deine Bedürfnisse und Räume an – für Atmosphäre, Funktion und 

Effizienz in einem.

Klein aber „Oho“

Mit LED Einsätzen bringst Du Licht genau dorthin, wo Du es brauchst. Sie passen in sich 

in jeder Umgebung an, sparen Energie und bieten eine lange Lebensdauer. Perfekt für 

Wohnräume, Büros oder Geschäftsräume, wenn Du Licht modern, flexibel und effizient 

gestalten willst.

KOMPAKTE POWER

Module MR16 + QR111104

MEHR INFOS
ONLINE
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ATUM 24 
5,2 W | bis zu 830 lm 

575-520-XXXX

Das passt zusammen: Gehäuse, Einsätze & Netzgeräte

PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT

Module MR16 + QR111106

STEP 1 | Auswahl des Gehäuses MR16 oder QR111:

 

STEP 2 | Auswahl des Einsatzes:

MULTICOLOUR 
4,5 W 

557-603-98
555-603-XX 

Baue Dir das Produkt, was Dir gefällt 
Wir machen es möglich

 

 

 

RGB 
RGBW

ATUM II 
6,2 W | bis zu 830 lm 

575-506-XXXX 
575-512-XXXX

 

Single Colour   
Dim2Warm   

Tunable White

weiß | schwarz | Alu 
502-674-XX

weiß | schwarz | Alu 
502-662-XX

weiß 
502-592-50

ATUM Flat 
4,5 W | bis zu 450 lm 

575-508-XXXX

weiß | Alu 
502-675-

STEP 3 | Auswahl des Netzgerätes*:

ON / OFF PHASE CASAMBI DMXDALI FUNK
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Module MR16 + QR111 107

SOL I 
37,8 W | bis zu 5785 lm 

585-20X-XXXX
583-20X-XXXX 

 

 
Basic 

Premium

SOL II 
37,8 W | bis zu 5785 lm 

585-20X-XXXX
583-20X-XXXX 

 

 
Basic 

Premium

weiß | schwarz | 
Alu gebürstet 

502-612-XX

weiß matt | schwarz  
matt | Alu gebürstet 

502-613-XX

weiß-schwarz | 
schwarz-schwarz 

502-661-XX
weiß | schwarz  

502-600-XX

*Netzgeräteempfehlungen findest Du jeweils bei unseren Modulen
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MR16 Deckeneinbaugehäuse I 

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien ATUM und COLOURS weiß pulverbeschichtet 502-592-50

Ø 92mm | Deckenausschnitt: ø 82mm

Ø92

29

Hochwertiges Aluminiumgehäuse | 350° dreh-/ 28° schwenkbar | ohne Fassung | mit Blattfedern

Good to know: Auch für konventionelle MR16 Leuchtmittel oder MR16 Retrofits. Für dieses Aluminium-

gehäuse bieten wir auch die passende GU10-Fassung mit Zugentlastung (Art.Nr. 502-698-00) an. 



109Module MR16 + QR111

LED Down-
lights

MR16 Deckeneinbaugehäuse II

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien ATUM und COLOURS weiß pulverbeschichtet
Aluminium gebürstet

502-675-50
502-675-93

ø 85mm | Deckenausschnitt: ø 68mm

Ø85

Ø67

3
8

 Ø43

Hochwertiges Aluminiumgehäuse | 30° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montagefedern

Good to know: Auch für konventionelle MR16 Leuchtmittel oder MR16 Retrofits. Für dieses Aluminium-

gehäuse bieten wir auch die passende GU10-Fassung mit Zugentlastung (Art.Nr. 502-698-00) an.
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LED Down-
lights

MR16 Deckeneinbaugehäuse III

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien ATUM und COLOURS weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
Aluminium gebürstet

502-674-50
502-674-51
502-674-93

ø 85mm | Deckenausschnitt: ø 68mm

Good to know: Auch für konventionelle MR16 Leuchtmittel oder MR16 Retrofits. Für dieses Aluminium-

gehäuse bieten wir auch die passende GU10-Fassung mit Zugentlastung (Art.Nr. 502-698-00) an. 

Hochwertiges Aluminiumgehäuse | 30° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montagefedern
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MR16 Deckeneinbaugehäuse IV

Ø 68

6
8

Ø 98

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien ATUM und COLOURS weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
Aluminium gebürstet

502-662-50
502-662-51
502-662-93

ø 98mm | Deckenausschnitt: ø 91mm

Entblendetes Aluminiumgehäuse | 36° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montagefedern

Good to know: Auch für konventionelle MR16 Leuchtmittel oder MR16 Retrofits. Für dieses Aluminium-

gehäuse bieten wir auch die passende GU10-Fassung mit Zugentlastung (Art.Nr. 502-698-00) an. 
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LED Down-
lights

MR16 Deckenaufbaugehäuse 

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien ATUM II und ATUM FLAT weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet

502-600-50
502-600-51

ø 74,5mm | Höhe: 130mm

Darstellung Beschreibung Artikelnummer

Netzgerät phasendimmbar, ø 52mm, Höhe 23mm (siehe S.358) 556-147-50

Netzgerät DALI dimmbar, ø 57mm, Höhe 24mm (siehe S.359) 556-192-50

Zubehör • Netzgeräte für ATUM II

Ø 74,5

1
3

0

Hochwertiges Aluminiumdruckgussgehäuse | 355° dreh-/ 30° schwenkbar | ohne Fassung | schraub-

lose Optik durch Deckenamatur mit Bajonett | entblendet durch zurückversetzten Lichtaustritt

Good to know: Auch für konventionelle MR16 Leuchtmittel oder MR16 Retrofits. Für dieses Aluminium-

gehäuse bieten wir auch die passende GU10-Fassung mit Zugentlastung (Art.Nr. 502-698-00) an. 

/
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LED Down-
lights

QR111 Deckeneinbaugehäuse I

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien SOL I & SOL II weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
Aluminium gebürstet

502-612-50
502-612-51
502-612-93

ø 180mm | Deckenausschnitt: ø 152mm

3
0
° Ø180

Ø142

3

2
9 o

Hochwertiges Aluminiumgehäuse | 350° dreh-/ 30° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montagefedern
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QR111 Deckeneinbaugehäuse II

passende Leuchtmittel Farbe Artikelnummer

Einsätze der Serien SOL I & SOL II weiß pulverbeschichtet
schwarz pulverbeschichtet
Aluminium gebürstet

502-613-50
502-613-61
502-613-93

180x180mm | Deckenausschnitt: ø 152mm

3
0
°

Ø142

3

 180x180

Hochwertiges Aluminiumgehäuse | 350° dreh-/ 30° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montagefedern
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LED Down-
lights

QR111 Deckeneinbaugehäuse III

passende Leuchtmittel Farbe Rahmen / Innenbefestigung Artikelnummer

Einsätze der Serien SOL I & SOL II weiß - schwarz pulverbeschichtet
schwarz - schwarz pulverbeschichtet
Aluminium geb. - schwarz pulverb.

502-661-50
502-661-51
502-661-93

195x195mm | Deckenausschnitt: ø 180mm

195 19
5

7
5

Kardanisches Aluminiumgehäuse | 358° dreh-/ 30° schwenkbar | ohne Fassung | mit Montage-

federn | entblendet durch zurückversetzten Lichtaustritt

Good to know: Nicht fündig geworden? Schau doch mal in unseren Kategorien Einbauleuchten und 

Downlights – dort findest Du weitere Lösungen für jeden Anwendungsbereich 
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LED Down-
lights

Module MR16 + QR111

MR16 Einsatz ATUM II | single colour & dim2warm | 38° Reflektor mit Schutzglas | Leitung: 200mm

Nennleistung CRI Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

typ. 6,2 W >80 2700 K 
3000 K
4000 K

760 lm
790 lm
830 lm

E 575-506-2700
575-506-3000
575-506-4000

>90 2700 K 
3000 K

650 lm
660 lm

F 575-506-2701
575-506-3001

max. 350 mA | single colour | MR16 ø 50mm | Höhe: 40mm

Nennleistung CRI Farbtemperatur Lichtstrom EEK Artikelnummer

typ. 6,1 W >90 1800 K - 3000 K 50 lm - 480 lm F 575-512-1830

max. 350 mA | dim2warm | MR16 ø 50mm | Höhe: 40mm

ATUM II Single Colour & Dim2Warm • CC

Good to know: Auf Wunsch liefern wir die single colour Module und dazugehörige Netzgeräte vor-

konfektioniert mit passenden Stecksystemen – für eine schnelle und sichere Installation. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































